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1. Technische Daten

Stromquelle : 220V, 50Hz

Gleichstrom 12V Bildrohre . 23 cm Rechteckbildréhre
Kanal 2 bis 12 Gewicht: 5,1 Kp

255 mm X 265 mm X 237 mm

Empfangsbereich :

Eingangsimpedanz : 75 Ohm unsymmetrisch Abmessungen :

300 Ohm symmetrisch

2. Rohren und Halbleiter

Hochspannungsgleichrichter 5642x3
Bildréhre 230DB4
Transistoren :
Verstarker 2SA420
VHF-Mischer 2SA420
Oszillator VHF 2SA263

Verstirker 25A225, 2SB187, 1S 1882
Gleichlauf-Impulssieb 25A201
Bilddetektor 1S 188

Vertikaloszillator 2SB187

Ausgang 2SB216

Synchronverstirker 2SC60, 2SA201

Bild-ZF-Verstirker 2SA240M x 3
Bildverstarker 2SA223
Bildausgang 2SC65
ZF-Tonverstarker 2SA219x2
Tondetektor 1S 188x2
Tonverstirker 2SB186
Tonausgang 2SB22 x 2

Horizontaloszillator 2SB408
Zwischenkreisverstirker 2SB22
Horizontalverstirker 2SB216
Horizontalausgang 2SB375
Dampfer DG13
Selengleichrichter SD 1A
Stromfilter 2SB217



3. Bedienungselemente
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Bild 1: Bedienungselemente

4. Blockschaltbild
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Bild 2: Blockschaltbild

5. Demontage bei Reparatur des Gerates

1) Leiterplattenentfernung
a) Ablenkplatte
—Nehmen Sie die Riickwand ab, indem Sie 2 Schrauben 1§sen
(siehe Bild 3)
—und &ffnen wie abgebildet, (siehe Bild 4)

Schraube

Bild 3

—entfernen Sie die Schrauben, mit der dic Ablenkplatte
befestigt ist (siehe Bild 5).

—trennen Sie den 1 P Stecker, der die Leiterplatte und 7 P-Sockel
verbindet, dann kann die Leiterplatte leicht entfernt werden.

—verbinden Sie den 1 P-Stecker und 7 P-Sockel, wie in Bild 6

Ablenkplatta /

Bild ¢



gezeigt wird.
b) Signalplatte
—entfernen Sie die Bodenplatte (siehe Bild 7)
—entfernen Sie die Schrauben, die die Signalplatte befestigen
—entfernen Sie den 1 P-Stecker und 7 P—Sockel,‘Bildausgangs-
leitung (griine Leitung), Impulseingangsleitung (rosa Leit-

ung) ZF-Eingangsleitung (abgeschirmte Leitung), Tonde-

tektor-Ausgangsleitung (abgeschirmte Leitung) (siehe Bild
9)

Schraube

Schrobe |
— Bodenplatte IlNE_

—— Signalplatte
7 Bild 8
B 7 Sehraube
Tondetektor Ausgang IF Eingong
Gelb.
Himmelplau
Rosa
Orange
Rot
“\Blay
i Broun
Bildausgang  Impuls Eingang Bid 9

2) Bildrohrenentfernung

—entfernen Sie 2 Schrauben, die die Vorderplatte halten
(siehe Bild 10 und 11)

—Ilgsen Sie die Schrauben, die die Ablenkspule befestigen

—Ilosen Sie die Schrauben, die die Bildréhre befestigen
(siehe Bild 12)

—entfernen Sie die Bildréhrenfassung und den Hochspann-
ungsanschluB, dann kénnen Sie die Bildréhre leicht abneh-

men.
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Bild 12

3) Das Entfernen anderer Teile
a) Entfernen der Teile von der Chassisvorderseite

Lautsprecher, Drehwiderstinde, Ohrhérerbuchse usw. kénnen

von der Chassisvorderseite entfernt werden, nachdem die

Vorderplatte und die Bildréhre abgenommen sind.

—Lautsprecher und Ohrhérerbuchse

—Der Lautsprecher kann nach Losen der Befestigungs-
schrauben entfernt werden (siehe Bild 13).
Ohrhérerbuchse kann nach dem L#sen der Mutter entfernt
werden (siehe Bild 14).

—Potentiom eter
Entfernen Sie den Seitenknopf und lésen Sie die Seiten-
befestigungsschrauben, danach kann die Potentiometerpla-

tine leicht entfernt werden.

Bid 13 Mutter HJ
@A A
Platte links [ [C o]
Unterlegscheibe .
Schraube Lautsprecher’
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Isolierunterlegscheibe

Bild 14
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@El\ Ohrhérerbuchse

Keinen Spielraum zwischen
Platte {links) und Lautsprecher. lassen.

Beachte: Der Drehwiderstand fiir die Stromreglung wird
durch Lgsung der Mutter von der Riickseite des
Chassis entfernt (siehe Bild 15).
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Bild 15

b) Teile vom Chassis entfernen

Tuner, Trafo, Zeilentrafo und Selengleichrichter sind von der

Riickseite des Chassis zu entfernen.

—Tuner und Zeilentrafo
Zum Entfernen des Tuners und Zeilentrafos sind die
Schrauben zu lgsen und die Leitungen zu entfernen (siche
Bild 16 und 17).

—Zum Entfernen des Netztrafos ist der Sockel der Fokussier-
ungsleitung zu trennen (siche Bild 18).

—Selengleichrichter
Zum Entfernen des Selengleichrichters ist die Befestigungs-
mutter von der Chassisvorderseite zu entfernen, dann kann
der Selengleichrichter unter der Sicherungsfassung ausge-
wechselt werden.
Beachte : Priifen Sie nicht die Hochspannung durch Fun-

kenbildung mit dem Schraubenzieher, dadurch

wird der Transistor-Fernsehempfianger beschadigt.

T Schraube
Bild 16 Bild 17

Fokossiersockel

Schraube

Trafo

Schraube 8id 18
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6. Wichtiger Hinweis:

Lesen Sie die folgenden Hinweise sehr sorgfiltig, bevor Sie
versuchen, dieses Gerit zu testen oder zu reparieren !

Es ist ein Transistorgerit. Wie bei jedem transistorisierten
Gerit ist darauf zu achten, daB die in dem Gerit vorhandenen
Transistoren nicht iiberlastet werden.

1) Stellen Sie als erstes fest, ob die Gleichspannung 12+0,5V
betragt.

Anderenfalls stellen Sie den Stromregler (VR 114) so ein,

daf} Sie diese Gleichspannung messen kénnen.

2) Sorgen Sie bei der Reparatur dafiir, daR die Spannung des
Wechselstromnetzes nicht 1095 iiber der Nennspannung liegt.

3) Uberpriifen Sie beim Reparieren des Gerites die Stromab-
nahme.

4) Bei Einstellung der Horizontalfrequenz und des Horizontal-
stabilisators muf} die Wechselspannung 220V betragen.

5) Bei unterschiedlicher Horizontalfrequenz weichen Sie nicht

mehr als +800 Hz von der mittleren Nennfrequenz 15,625

7a. Abgleich

Einfithrung : ‘Der Abgleich ist ein genauer Vorgang und sollte
nur erfolgen, wenn es absolut notwendig ist.
Folgende Ausriistung ist fiir den Abgleich erforderlich :
1) MeRgenerator mit einer Ausgangsspannung von mindestens
0,1 V und einem Frequenzbereich von 5,5 mHz bis 250 mHz.
2) Wobbelgenerator oder TV-Selektograph
3) Rohrenvoltmeter
4) Oszillograf
5) Trenntrafo
Es wird empfohlen, dal der Empfinger wihrend des Ab-
gleiches an einen Trenntrafo angeschlossen ist.
Bevor der Abgleich durchgefiibrt wird, ist das Gerit 1 Stunde
lang zu erwirmen.
Abgleich der Bild-ZF und Fallen
Wobbelgenerator--.... Anschlul an ZF-Eingangsleitung (in Reihe
geschaltet mit dem Stromkreis (siehe Bild 19),
wenn die Ausgangsimpedanz des MefRgene-

rators 75 Ohm betrigt)

Netzgenerator «-....... An die Ausgangsleitung des Wobbelgenera-
tors lose ankoppeln, um eine Markierung zu
sichern.

Oszillograf............... anzuschlieBen an die Ausgangsleitung des

Video-Gleichrichters bei TP-9 in Reihe ge-
schaltet mit dem Entkoppelglied (siehe Bild
20).
0.005 » F 10K
7KQ I
ablenken275Q Eingang Eingang 0/92 zum Oszilloskop
o ? 3 7o) o——I—o
Bild 20

Bild 19

Abgleich
Drehen Sie den AGC-Regler (VR 106) in Uhrzeigerrichtung

kHz ab.

6) Entladen Sie nicht die zweite Anodenleitung der Bildrghre
zum Schutze der Transistoren im Gerit.

Trennen Sie die Leitung und entladen Sie, wenn nétig,
nur die Anode und nicht die Leitung, siche Punkt 10 zur
Priifung der Hochspannung.

7) Wenn das Gerit eingeschaltet ist, versuchen Sie nicht, die
Leitungsdrihte zu trennen, die die Ablenkplatte mit den ande-
ren Leiterplatten verbinden.

8) Beim Einbau der Teile in das Gerat achten Sie als erstes
darauf, daB die Netzzuleitungsschnur herausgezogen ist.

9) Wenn der Strom eingeschaltet ist, versuchen Sie nicht, den
Stromkreis um einen Teil zu kiirzen. Diese Kiirzung kann
Schiaden an den Transistoren im Gerit hervorrufen.

10) Zur Priifiing der Hochspannung messen Sie iiber die 2 mit
3 und 14 bezeichneten Anschliisse des Zeilentrafos. Die richtige

Spannung betrigt 440 V.

voll auf, stellen Sie den AGC-Gittervorspannungsregler (VR 105)
so ein, bis Sie 1,5V iiber den Widerstand R 104 erhalten. ZF-
Kreise und Fallen sind nach Tabelle Bild 21, Bild 22 und Bild 23

einzustellen.

Bild 21
Stufe SGFreq.| einstellen Bemerkung
einstellen 5.5M T107 einstellen, OV ablesen
T107 Ve griin iber TP-1 u TP-3
einstellen T105, 106, | auf max. einstellen
T105, T106 & | 5.5Mc 107 : weifl iiber TP-1 und TP-2
T107 (ca 0,6V)
33.4MC 40.4MC
nme A }
0~5%
o IMC
. -
:20~50% 37.6MC
36.2MC
'  — 0~10% 0~5%
Lk e Hahe Abfal
Bild 23

Abgleich der gesamten Durchlafkurve

Wobbelgenerator-- .- anschliefen an Antennenbuchse (in Reihe
geschaltet mit RC-Glied gemif Bild 19).
Mefgenerator ..-...... lose ankoppeln an Wobbelgenerator, um eine

Frequenzmarke zu erhalten.
Oszillograf.--..oeeveveee Anschliefen an Ausgangsleitung des Video-
Gleichrichters bei TP-9 in Reihe geschaltet
mit dem RC-Glied, Bild 20.
Abgleichvorgang
Drehen Sie den AGC-Regler (VR 106) in Uhrzeigerrichtung voll
auf, dann stellen Sie den AGC-Gittervorspannungsregler (VR
105) so ein, bis Sie 0,2V iiber den Widerstand R 104 erhalten.



—Stellen Sie den Kanalwihler auf den Kanal, der abzuglcichen
ist.

—Stellen Sie den Wobbelgenerator und den MeBgenerator auf
die entsprechenden Kanalfrequenzen ein.

—Drehen Sie den Oszillatorkern so lange, bis Sie die Kurve nach
Bild 24 erhalten.

—Wiederholen Sie die obigen Schritte fiir alle anderen Kanile.
Wenn eine flache Wiedergabekurve laut Bild 24 bei einigen
Kanilen nicht erreicht wird, kann die Koppelspule T 101,
T102, T 103 A und T 103 B leicht nachgestellt werden.

50~

(Hohle) +10%
(Abfall) +5%

Bild 24

Ton-DF-Abgleich
Anschluff der Mefgerite
—MefRgenerator----.--+- anzuschlieRen an TP 9 in Reihe geschaltet
mit 0,005 F Kondensator
—Rohrenvoltmeter-..... anzuschlieRen an TP 1 und TP 2 oder TP 3
(Ratjokreis)

Bild 25: Tabelle der ZF-Abstimmung

Stufe Gener. einst. Bemerkung

1. einst 33.4Mc | 33,4 MHz| TI116 min. Ausgang

2. einst 40.4Mc | 40,4 MHz| TI115 min. Ausgang

3. einst VIFT | 37 MHz Eg; max. Kurve

Bild T103a cinstellen nach Bild 22
22423 T103b und 23

4. einst VIFT

5. Stufe 2, 3, 4
wiederholen

Abstimmung der Horizontalfrequenz und des Stabilisators
—Stellen Sie den Kanalwihler auf einen zu empfangenden Sender
—Drehen Sie den Horizontalregler (VR 112) und die Horizontal-

frequenz in Uhrzeigerrichtung voll auf.

—Stellen Sie die Horizontal-Stabilisatorspule (L 111) so ein, bis
die Zeile nach rechts ausgekippt ist.

—Stellen Sie den Horizontal-Frequenzregler (VR 113) so ein, bis
Sie die Zeile nach links liegend erhalten. Der Veorgang ist so
lange zu wiederholen, bis mit dem Zeilen-Frequenzregler eine
einwandfreie Synchronisation mdéglich ist.

Einstellung der Bildbreite
Die Bildbreite wird mit dem Kern der Bildbreitenspule eingestellt.

Einstellung der Focussierung
Der Abstimmsockel fiir die Focussierung befindet sich an der
linken Seite der Sicherungsfassung. Stecken Sie die weifle Leitung
vom Bildréhrensockel in eine der Fassungen, die die beste
Schirfe gibt.

Korrektur der Bildlage

a) Das Ablenksystem wird am Rand der Bildréhre mit einer

TPT

—

o o VIVM
»ln

Klemmvorrichtung festgehalten.

Lockern Sie die Vorrichtung durch Lgsen der Schraube an
der Klemme und bewegen Sie sorgfiltig die Drossel so weit
wie miglich nach vorne auf dem Rand der Bildrghre. Drehen
Sie die Systeme, bis die oberen und unteren Kanten des Rasters
parallel liegen mit der Kante der Bildréhrenmaske. Zichen Sie
dann die Schraube an.

b) Bringen Sie den Raster horizontal und vertikal in die Mitte
und beseitigen Sie iiberschattete Ecken, indem Sie den Mittel-

ring drehen, bis die beste Bildlage erreicht ist.



7b. Spannung, Strom und Oszillographenkurve

Transistoren Sammlerspannung Emitter Volt ‘ Base Volt i’ Sammlerstron
TR101 2SA440M 8.5V ! 8.0V
TR102 2SA440M 8.1V | 7.8V
TR103 2SA440M 7.8V : 7.5V
TR104 2SA223 (2SA227) 60V 11.0V ; 10.8V 5.5mA
TRI105 28C65 5.9V | 6.4V
TR 106 23A219 4.3V | 4.2V
TR107 2SA219 3.8V T 3.6V
TR108 2SB186 11.6V 1.5V
TR109 25B22 12.0V 11.9v
TRI110 25B22 6.2V 0.1v |
TRI111 2SB22 12.0V i 11.8V |
TRI112 25B187 11.6V | 11.4V
TR113 2SA225 114V ‘ 11.3V
TR114 25A201 9.9V j 9.8V
TRI115 25060 1.5V 0.18V 6.0V 0.5mA
TRI116 2SB187 9.6V 11.8V 15.2mA
TR117 28B216 1.7V 11.6V 160 mA
TRI118 2S5A201 9.3V 128V 0.8mA
TRI119 28B22 5.5V 6.3V 5.1mA
TRI120 25B22 11.9V 13 VvV 9.6mA
TRI21 2SB216 11.9vV 12.5V 150 mA
TR122 2SB375 11.9V 12 VvV 820 mA
Diode Strom Spannung Bemerkung:
DC 12 Volt Output of 1120mA 12:-0.5V g e Chnis.
Rectifier Spannung und Strom miis;enlsu;lter denb?‘z-
il SD-1 N G Gl ehstromspanmung. 12V 105 Tegen,
Di8 SD-1 150V Helligkeit und Kontrastauf der héchsten Stufe
und AGC Schalter auf der normalen Stellung.
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8a. Leiterplatte
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10.
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Listen der Ersatzteilliste

Gehiuse ‘ Teil-Nr. Beschreibung Menge
Teil Nr. Beschreibung Menge | ; T-320453 Isolierungsblech HW 1
T_Y4022 Skalenrahmen . | T-261261 Abschirmungspule HW-Z 1
T_v4801 Gehsuse-Riickwand 1| | T-160238 Befestigungsfeder KT-A 1
T_v3018 Griff - | T-342463 Isolierungsfiber 1
T-111407 Bodenplatte 1
T-270063 Griffsockel 1 Einstellknopfe
T-270001 Bedienungsfeld (rechts) b T-K512 Kanalwahlerknopf, komplett HW-G 1
| T-270080 Bedienungsfeld (links) 1 . ’
| T-260689 Antennenanschlufiplatte 1 T-K430 chTner Knopf A, komplett HW-A N
. T_311276 Antennenstiitze 1 T-K431 Kleiner Knopf B, komplett HW-B 1
T-311278 Gehiuseful 4 T-K437 Einstel}knopf, komplett HW 1
T-Y1008 Bildrohren-Halteriemen (komplett) 2 T-K439 UII-—IIF\;Vi%BSerer Knopf, komplett !
T-140199 Befestigungsmutter fiir Vorderab- 4 ‘ T-K440 Drucktaste HW-G 1
deckung HW \ i
T_261181 Namenschild 1 | T-Y4568 UHF innerer Knopf, komplett HW-G 1
T-260689 Anttennenanzeige-Etikett 1
T-260819 Spannungsanzeige-Etikett 1 \ Elektrische Bauteile
T-360408 Halterahmen f. Schutzmaske 1 ‘ | T_E0024 3-Stift Zugentlastungsplatte 3
. T-E0096 Lautsprecherstift 21
Chassis T-E0201 Schiebeschalter S-Type 2
T-Y1411 \ Befestigungsmetallring fiir 1 T-E0336 Obrhérerbuchse 1 1
Leiterplatte (komplett) HW T-E5006 Sicherung 1.2 A klein 1
T-Y1518 Stecker Haltemetall (komplett) HW 1 T-E0426 Sicherung 0.5 A klein 1
T-YO503 Chassis (komplett) HW 1 T-E0448 7-Stift Fassung 3
T-111397 Antennenbefestigungsmetall HW 1 T-E0451 1-Stift Anschluf 9
T-111398 Befestigungsriemen fiir Elektrolyt- 1 T-E0453 Glithlampe 7
kondensator HW-A T-E5715 Sicherungshalter EZB 1
T-111404 Lautsprecher-Befestigungsmetall HW 1 T_E3023 CRT-Fassung 1
T-111405 Laﬁt&t’érkereglerbefestigungsmetall 1 T_E4508 Antennenstab 1
T-111408 VHF-Tunerbefestigungsmetall HW 1 T-E009 Leiterplatte HW-B !
T-111420 Leiterplattenbefestigungsmetall, 1 T-E9027 Leiterplatte HW-D 1
Spitze HW T-E3712 6-Stift Stromversorgungsstecker 1
T-111424 Antennenfassung-Befestigungsmetall 1 T-E3708 1 Stift Stecker B 1
Hw . T-E0026 4 Stift Fassung B 1
T-111468 Befestigungsriemen f. Elektrolytkon- ! T-E5221 Klemmenbrett (IPRIOHA-U) 1
T-111503 Befestigungsmetall f, Ausgangstrans- | 1 T-E9011 UHF Zusatzbrett 1
formator HW ‘ T-E2604 UHF VHF Wibhlschalter HW-G 1
T-111504 Stromtrafohaltegurt HW 1 T-E4506 Rahmenantenne 1
T-111506 Focusfassung Befestigungsmetall HW 1 T-A87 Breitenspule 1
T-111608 Zusitzliches Befestigungsmetall fiir 1 T-D40(a) Ablenkeinheit 1
Leiterplatte HW-G ) T-F68 Riicklauf-Transformator 1
T-111610 Drt\;ﬁktﬁs&xjghalter Befestigungsme- 1 T-J60 ErdanschluB EZ 1
T-111615 UHF-Tuner Befestigungsmetall 1 T-Ji014 Antennenanschlufy 1
HW-G T-J2018 Stromversorgungsanschluffkabel B 1
T-160226 Klemmfeder HW 1 Europiische Type mit 6 Stiften
T-240259 Erdbuchse HW 9 T-L501 UHF Anpassungstransformator 1
T-260719 Thermorelaisplatte HW 1 T-07062 horizontale Filterdrossel 1
T-260751 Chassis, zusitzliches Metall HW 1 T-P34ES Leistungstransformator !
T-240267 Abschirmung, zusitzliches Meall 1 T-T255EQ VHF-Tuner (DDR-Kaaal) m. 1
T-240268 Abschirmung, zusitzliches Metall 1 T-v119 Ton-Eingangstransformator !
HW-A T-W28 vertikale Ausgangsdrossel 1
T-311266 Durchfiihrung KD 1 T-W53 vertikale Oszillatorspule 1
T-320303 Netz. fir Riickwand, klein HW-SR 1 T-J1013 Antennenanschluff A 2
T-320354 Netz fiir Riickwand, miflig HW-G 1 ‘ T-T1011CE Befestigung fiir UHF-Tuner 1
T-341755 Netzhalter, klein HW-SR 1 T-V45 Lautsprecher 1
T-341981 Netzhalter, klein milig HW-G 1




Kondensatoren

i Teil-Nr. Beschreibung | Menge |
Teil-Nr. Beschreibung Menge | 7077 Elektrolyt- Kondensator
1 25 mfd  100WV 1
Kc’amikk"ffg‘;’;fiatg,}a“) © 104 . c7011 " 5mfd  300WV 1
” 3 pfd ; 5% 1 c8143 Chemischer Kondensator(Bli(i(i(:y;;FC‘) . i
” 4 pfd » +10% 2 !
” 8 pfd ~» + 5% 2 i
” 30 pfd »~ +10% 3 i Widerstéinde
i 40 pfd vt 5% ! ' Massewiderstand
” 100 pfd ~» +10% 2 Ohm YW +10% 1 1
” 150 pfd ~ +10% 1 ” 120 » ” ” 1
” 80 pfd ~ + 5% 2 ” 470 » ” ” 2
” 300 pfd (YW) +10% 2 ” 680 # P P 2 |
” 200 pfd (YZ) +100, —-0% 2 ” 1 kOhm ~ ” 4
p 1000 pfd (YZ) +100, 0% | 1 p 1.5k Ohm ~ ” 3
” 30 pfd (SL) 1 kv 2 ” 22 » ” ” 4 |
" 50 pfd (SL) 1 kv 2 » 33 4 o » 1 }
” 0.01 xF 3 ” 39 » ” ” 3
” 0.005 xF 4100, —0% 25 WV 19 ” 4.7 » ” ” 2 |
Plastikfolie 500 pfd 25 WV 1 " 56 1 " " 5 |
p 1000 pfd 35 WV 1 » 6.2 » p " 1
" 2000 pfd 35 WV 3 " 6.8 » " " 5|
” 3000 pfd 35 WV 2 p 8.2 P p 1
Mylar 001 mfd 5 WV 3 p 10 » ” p 6 |
” 0.02 mfd ” 2 ” 15 » ” ” 4
” 0.05 mfd ” 5 ” 22 sy ” ” 1
” 0.1 mfd ” 1 Festwiderstinde
Lackfilmkondensator 47 Ohm %W =+ 5% 1
0.2 ,F +20% 2 P 82k Ohm P 1
” 0.2 4F +0, —209 1 Massewiderstinde
, X ZF 95 WV ® 1 220hm %W +10% | 2
" 7 uF 50 WV +10% 1 ” 2.2 v ” 4 2
M.P. Kondensator 4 5 7 7 2
02 4F 150 WV 4209 3 " 10 » ” P 3
Papierkondensator ” 22 ” ” | 2
0.0l mfd 400WV +10% 1 , 6 ; N
” 0.02 mfd 400WV -+10% 2 5 00 , . 0
” 0.1 mfd 600WV + 5% 1 y 920 5 , .
” 0.1 mfd 400WV +20% 1 ; 530 o , , 2 |
” 001 mfd 600WV +10% | 1 . e , , 2 |
# 0.002mfd 600WV +10% | 2 ; 630 , . L
” 470 ” ” 1
Kondensatoren ” 1 kOhm ~ no T
” 1.2 » ” ” ‘ 2
c7068 Chemischer Kondensator l L 15 » ” L, 10 ‘
1 yF 25WV 8 | '
c7070 » 2,F WV | 2 ” 27 ” ” 1
7071 ” 2 uF  8OWV 1 7 33 # 7 7 6
¢7072 p 5uF  25WV 2 ” 7 0 ” ” .
¢7023 ” 10 )F 6WV 1 g . ” ” !
c7089 p 10 ;F 25WV | 3 |~ 68 ” ” 2|
¢7075 ” 30 )F 2BWV | 4 ” 8.2 # ” ” 2
c7076 “ 50 F 25WV | 3 ” 38 ” ” 2
c7033 " 100 )F 3WV 1 | 39 ” ” !
c7053 ” 150 4F  12WV 8 | 4 ” ” !
c7036 ” 200 4F  10WV 2 | % ” ” !
c7092 ” 300 uF  3WV 2 ” 100° ” ” 2
¢7093 p 300 uF  10WV 1 ” 120 ” ” L
p 300 ,F (A) 25WV 1 | 7 330w ” ” b
c7038 Elektrolyt-Kondensator 1 7 820 ” 4 2
500 mfd  12WV . | 1.5MOhm ~ ” 2 :




Teil-Nr. I Beschreibung ‘ Menge : ‘ Teil-Nr. Beschreibung -‘Menge§ Bemerkung
| |
Massewiderstinde } T-Q9034 i Rohre 230DB4 1 Bildréhre
107k Ohm W 210 | 1 | | T-Q3240  Rohre 5642 3 | Hoch-
” 150 »~ v e o 1 i ! spannungs-
7 15 7 ” ” 2 1 i i glalChrChter
Drahtwiderstand | §
2 Ohm 3 W +10% | 1 |
Massewiderstand | 3
3.3MOhm 1LW -+209% | i ’ ‘
” 5.6k Ohm ” | 1 : ! i
” 100 Ohm 1W +10% | 2 | E !

Schrauben und Muttern fir die Gehiuse-

montage |
i ' Runde Kopfschraube 4 3x25 2 i
: } Kegelschraubenfassung BQ 3x6 11
! | 3x8 ZnMec 22 |
{ ” 3x8 BM 4 ;
! 1
1‘ Kegelschraube, Flachkopf, BQ - ) ;
3 ; Kegelschraube BQ, Rundkopf 3x10 4
? Kegelschraube BQ, Rundkopf 3x12 4
1 Sechskantmutter Klasse 1, 3 mm 2
‘ Flache runde Scheibe, poliert 3mm 6
; Flache runde Scheibe, poliert 3x8 2
‘ Scheibe 3 mm, aufen gezahnt 4
1
Drehwiderstinde
“ Teil-Nr. i Bezeichnung \ Menge| Bemerkung }
T-G1603 18FRNI16LQ B-500K | Helligkeit j |
T-G1604 | 24FRQI6LQ A-10K 1 | Schalter u. |
| ? Lautstirke | J
| T-G1605 | 18FRNI6LQ B-3K f 1 | H-Regler |
T-G1610 18FRNI16LQ C-500 1 Kontrast i
T-G1615 | 18FRNI6LQ B-200 | 1 | Strom ‘
T-G1616 18FRNI6LQ B-5K 1 Vertikal—
Regler
| T-G0023 10KFR B-50K 1 AGC
| T-G0029 Keramiktype B-5K 1 Vertikal—
1 Vorspannung:
| T-G0030 | Keramiktype B-1K 1 Vertikal- |
| Linearitat |
T-G0035 | 17L2FRB-50K 2 | AGC, Bild- |
vorspannung
T-G0027 Keramiktype B-50K 9 HF-Spann-
ungs- i
frequenz |
T-G2021 Drehwiderstand B-5 Ohm 1 Egrtik. Gré-i’

Dioden, Thermistoren und Réhren

T-E1029
T-E1031
T-E1036
T-E1038
T-E1039
T-E1043
T-E1046
T-E1045
T-E1042

Diode SD-1A (HF)
Diode 15188
Thermistor SDT-06
Thermistor SDT-20
Thermistor SDT-250
Varistor TVL-1
Thermistor SDT-1000
Diode DG-13
Selengleichrichter

5
1
3
1
1
1
1
1
1
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