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SPECIFICATIONS

Circuit System:
Superheterodyne with RF amplifier

Tuning Range:
525 — 1608 ki:Z

Intermediate Frequency:
455 kHz

Power Output:
4.0W

Output Impedance:
4 ohms

Power Source:
11.0 ~ 16.0V Negative ground only

Current Consumption:
0.3~ 0.6bA at 13.2V

Size:
W 160mm (6-1/4 in.)

e S0mm (2 in.)
D 80mm (3-3/16in.)

Weights:
0.5 kg (1.0 Ib)

TECHENISCHE DATEN

Prinzip:
Superhet-Empfanger mit HF-Verstérker

Empfangsbereiche:
525 — 1605 kHz

Zwischenfrequenz:
455 kHz

Ausgangsleistung:
4.0W

Ausgangsimpedanz:
4 Ohm

Stromversorgung:
Gleichspannung 11.0 — 16.0V mit
negative klemme an Masse

Stromverbrauch:
0.3 — 0.65A bei 13,2V

Abmessungen:

B 160mm
H 50mm
T 80mm

Gewicht:
@58kq

FICHE TECHNIQUE

Type de circuit:
Superhétérodyne a amplificateur RF

Gamme d’accord
5253 1605 kHz

Frequency intermédiaire:
455 kHz

Puissance de sortie:
4.0W

Impédance de sortie:
4 ohms

Source d’alimentation:

11.03 16.0V Uniguement sur
system a negatif a2 la masse

Consommation de courant:
0.34 0.65A3a 13,2V

Dimension:
L 160mm
H 50mm
P 80mm
Poids:
0,5 kg



ADJUSTMENT PROCEDURE
AM (IF, RF) Alignment

e Power source voltage: 13.2V D.C.
e The volume control must be at minimum position.
e® The tone control must be at high position.
(Preset the sweep oscilloscope sensitivity is at 100mm/V position,
and ANT input level is at 40dB(uV).
Step Circuit e en Frequency Position .Of Adjustment Procedure
i Gt Tuning dial position
1 2 - - e o, R Turn counter-
clockwise
noise
455 kHz = Tl e
7 70 ~80dB i
(uV)
BicH
LE. 45 Z
455 kHz
3 Connect SMG output Connect SMG input 80 ~100dB
to ANT-terminal thru to C14 and chassis. (nv) = T
dummy-ANT and
chassis. 455 kHz
Fig.1, Fig.2 and Fig.3 Fig. 1, Fig. 2 and Fig. 3
1635 ~ High-freq. .
4 1645 kHz | edge e U
VC1 P
5 1400 kHz 1400 kHz Maximum output
V/E3
6 R.F. 600 kHz 600 kHz 2 Maximum output
7 490 ~ Low-freq = Check the tuning
510 kHz edge Frequency-range
8 Repeat step 4 to 7 for alignment until the tracking becomes stable,
T2
9 1000 kHz 1000 kHz *If neces- Chei'f e
sary tracking

* Finally check the tracking at 1000 kHz tuning position, if tracking are not balanced.

Detune the tracking at 600 kHz position by T2 and balance it.




JUSTER-VERFAHREN
AM (ZF, HF) Abgleichung
@ Spannungsversorgung: 13,2V Gleichstrom

e Der Lautstarkeregler muf3 auf Minimum stehen.

e Der Klangregler muf3 auf Hoch stehe.

(Die Empfindlichkeit des Kipp-Oszilloskops ist auf 100 mm/V
und der Antennen-Eingangspegel auf 40 dB (uV) voreingestellt.)

Anschlu Position der i
+ Schalt- Eingstell-
e et : Frequenz | Apstim- - Verfahren
Eingang Ausgang mscheibe position
In Gegenuhrzei-
1 = = — — - il gerrichtung
drehen.
# noise
455 kHz
Z 70 ~80dB — 374
(uVv)
7z 455 kHz
455 kHz
3 80~100dB — T
SMG-Ausgang durch 4 (V)
Blindantenne- SMG-Eingang an C14 455 kHz
Endchassis an den und Chassis
Antennen-Anschluf anschlieBen.
anschlieB3en.
Abb.1, Abb.2 und ﬁgg-;' Abb.2 und Hoch-
Abb.3. i 1636~ frequenz- ]
4 1645 KHz forte VE2 Abstimmen.
5 VC1 Maximaler
1400 kHz 1400 kHz vC3 Niisgang.
HE
Maximaler
6 600 kHz 600 kHz T2 Ausgang.
490 ~ Nieder- Den Abstimm-
7 frequenz- Frequenzbereich
510 kHz = 2
kante Uberprifen.
8 Schritte 4 bis 7 der Abgleichung wiederholen, bis der Nachlauf stabil wird.
* T2 Den Nachlauf
9 1000 kHz 1000 kHz Falls ijsgrpr?j(‘:fena.u
erforderlich

¢ * Zuletzt den Nachlauf an der 100 kHz-Abstimmposition tiberpriifen.
Wenn der Nachlauf nicht balanciert ist, die Nachlauf-600-kHz-Position mit T2 verstimmen und den Nachlauf balancieren.




PROCEDURE DE REGLAGE

Alignement AM (IF, RF)

e Tension de source d’alimentation: 13,2 V C.C.

e Lacommande de volume doit €tre réglée sur la position minimum.

e La commande de tonalité doit €tre réglée sur une position élevée.
(Le préréglage de la sensibilité de l'oscilloscope de balayage est
sur la position 100 mm/V et le niveau d’entrée d’antenne ANT est
sur 40 dB (uV).

Connexion Position Position
Etape | Circuit Fréquence du cadran doreqlana Procedure
Entrée Sortie d’accord glag
Tourner dans le
1 Ao - -~ . 4 R sens contraire des
aiguilles d'une
montre.
¢ Buit
455 kHz
7 70 ~80dB — T3,T4
(V)
455 kHz
LE.
455 kHz
3 Brancher la sortie SMG Brancher |’'entréee SMG 80~100dB - R
sur la borne d’antenne sir C14 et le chassis. (uV)
ANT 3 travers |'antenne
fictive ANT et le chassis. 455 kHz
Voir les figures 1, 2 et 3. | Voir les figures 1,2 et 3.
Bord de
4 16136545 Kz haute VC2 Accorder
fréquence
VC1 ;s :
5 1400 kHz 1400 kHz VC3 Sortie maximum
REE.
6 600 kHz 600 kHz T2 Sortie maximum
290 ~ Bord de Veérifier |’accord
7 510 kHz fréquence de gamme de
basse fréquence.
8 Répéter les etapes 4 a 7 pour |'alignement jusqu'a ce que le réglage exact soit stable.
T/Z Verifier le réglage
9 1000 kHz 1000 kHz *Si Neéces-
iy exact.

* \/érifier en dernier lieu le réglage exact sur la position d‘accord de 100 kHz,
Si le réglage exact n’est pas équilibré, désaccorder la position 600 kHz de réglage exact par T2 et |’Equilibror.
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NOTICE:

1

2,

All resistors are ohms unless otherwise specified.

K = 103ohms, M = 106ohms.

All capacitors are microfarads unless otherwise specified.

P = 1076 microfarad.

Expression of resistors

® kinds (® mark Solid resistor
OAAY mark  Printed eesistor

No mark Carbon resistor

e Wattage No indication = 1/4W

e Tolerance J=*5%, K =+10%

Expression of capacitors

e Kkinds G mark

(® mark
mark
capacitor

No mark Ceramic capacitor
e Tolerance C = 0.25PF, D = +0.5PF, J = £5%,

K = +10%, M = +20%,

!
z = *8%%. No indication = _108%

Styrol capacitor
Polyester film capacitor
Semiconductor ceramic

. Voltage shown are those which apply when no signal

is given.

. Supply voltage should be maintained at rated value

for voltage readings. (13.2V)

HINWEISE:

1

2,

Alle Widerstandswerte in Ohm. wenn nicht anders
angegeben. K = 1030hm, M = 1060hm

Alle Werte der Kondensatoren in Mikrofarad, wenn
nicht anders angegeben. P = 10°% Mikrofarad.

. Bezeichnung der Widerstande

Markierung (5) Festwiderstand
Markierung €A Gedruck ter Widerstand
Keine Markierung Kohlewiderstand
Keine Angabe = 1/4W

J=15%, K = £10%

e Typ

e Wattzahl
e Toleranz

. Bezeichnung der Kondensatoren

Mark ierung @ Styrol-Kondensator
Markierung (P) Polyester-Filmkonden-
sator
Markierung (8 c ) Halbleiter-Keramik-

kondensator
Keine Markierung Keramikkondensator
C = +0.25PF, D= £0.6PF, 4= 6%,
K = +10%, M = £20%,

e
_20 eine Angabe = Oé

e Typ

e Toleranz

. Die angegebenen Spannungen gelten ohne Signal.
. Die Speisespannung wird fur Spannungsanzeigen auf

Nennspannung gehalten (13.2V).

NOTICE:

i}

Toutes [es résistances sont en ohms sauf avis contraire.
K = 1030hms, M = 106ohms.

. Toutes les capacités sont en microfarad @ moins qu’une

autre précision ne soit fournie. P = 1076 microfarad

Expression concernant les résistances

e Types symbole @ Résistance solide
symbole@ﬁésistance imprimée
aucun symbole Résistance a couch de

carbone

e Wattage  Aucune indication = 1/4W

e Tolérance J=+5%, K=+10%

Expression concernant les condensateurs

e Types symbole @ Condensateur au styrole

symbole @ Condensateur a couche
de polyester

symbole Condensateur céramique

C=+0.25PF, D =40 6Pk, J = +5%;

K =£10%, M = £20%.

o
M= :gg% Aucune indication = _108%

e Tolérance

Les tensions sont celles qui s’appliquent quand aucun
signal n'est injecte.

La tension d’alimentation est maintenue a la valeur
nominale pour indication de tension {13.2V).



PRINTED CIRCUIT BOARD (Patter
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PARTS LIST /STUCKLISTE / LISTE DE PIECES DE RECHANGE

2350)

Ref. No. Part No.
Ref. Nr. Teile-Nr, Description Benennung Description
NO de ref. N©O de piece
RESISTORS AND WIDERSTANDE UND RESISTANCES ET
CAPACITORS KONDENSATOREN CONDESATEURS
VR301, 122110801 VR-Double shaft (2300, Regelwiderstand mit zwei Wellen ’7RV double axe
302 2300Y)
122L.10403 ;/R-Do)uble shaft (2350, Regelwiderstand mit zwei Wellen | RV double axe
300Y
MCH 202L01701 C-Trimmer 100PF Trimmer-Kondensator 100PF Condensateur trimmer 100PF
V.€2.3 202101905 C-Trimmer 60PF Trimmer-Kondensator 60PF Condensateur trimmer 60PF
SEMICONDUCTORS HALBLEITER SEMI-CONDUCTEURS
IC1 266P01901 | IC HA12427AV IC HA12427AV Cl HA12427AV
1C301 266P32901 | IC TA7222P IC TA7222P Cl TA7222P
TRANSFORMERS & TRANSFORMATOREN UND TRANSFORMATEURS ET
COILS SPULEN BOBINAGES
) 351L00103 | Coil-Choke (5.2uH) Drosselspule (5.2uH) Bobinage choke (5.2uH)
£3 351L02601 Coil-Choke (4.7uH) Drosselspule (4.7uH) Bobinage choke (4.7uH)
52 351M00604 | Coil-Choke (2.7uH) Drosselspule (2.7uH) Bobinage choke (2.7uH)
L301 351M01401 | Trans-Choke (1mH) Drosseltransformator (1mH) Transformateur choke (1mH)
17 373L00501 Trans-OSC IHF-Transformator Oscillateur transformateur
T4 374104301 Trans-1F ZF-Transformator Transformateur F|
3 374L04401 Trans-1F ZF-Transformator Transformateur F|
15 374M00501 Trans-Trap Fallrucken Transformator Transformer-Trapper
OTHERS SONSTIGES DIVERS
242146502 Lead-Connector-1P 1-Pol-Kabelstecker Connecteur 1 pole
PL1 253L.03701 Assy-Lamp (2300,2350) Lampeneinheit Lampe
PRI 253L03702 | Assy-Lamp (2300Y, 2350Y) Lampeneinheit Lampe
283M00801 | Fuse (3A) Sicherung (3A) Fusible (3A)
295K 09901 Tuner Tuner Tuner
CEY 296P04201 Ceramic-Filter Keramik-Filter Filtere céramique
4521 05705 Connector-9P 9-pol-Kabelstecker Connecteur 9P
560K 12603 | Chassis Chassis Chassis
590K 36202 | Cover Abbeckung Couvercle
592M08801 Reflex-Plate Reflexionsplatte Plaque reflex
Ji 591M19301 Terminal AnschluBklemme Borne
592M19401 | Holder-1C (2300,2300Y) |C-Halter (2300,2300Y) Support Cl
592M20001 | Holder-IC (2350,2350Y) IC-Halter (2350,2350Y) Support Cl
641M36002 | Spacer Abstandshalter Entretoise
702K 30001 Panel Tafel Panneau
704120202 Knob-Tune Abstimmknopf Bouton d'accord
704120302 Knob-Tone Klangregelknopf Bouton de tonalité
704M62102 | Knob-Vol Lautstarkeknopf Bouton de volume
704M63601 | Joint trimmer Trimmer-Verbindung Jonction trimmer
707111601 Dial-Plate-L (white)(2300) L-Stalenplatte (weiR) (2300) Plaque de cadran L (blanc)
707L11602 | Dial-Plate-L (orange)(2300Y) L-Skalenplatte (orange) (2300Y) | Plague de cadran L (orange)
707112001 Dial-Plate-L (white)(2350) L-Skalenplatte (weiB) (2350) Plaque de cadran L (blanc)
707112002 | Dial-Plate-L (orange)(2350Y) L-Skalenplatte (orange) (2350Y) | Plague de cadran L (orange)
761M10401 Pointer) (white)(2300Y, Nadel (weiB) (2300Y, 2350Y) Aiguille (blanc)
2350Y
761M10402 | Pointer (orange) (2300, Nadel (orange) (2300, 2350) Aiguille (orange)
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