BLAUPUNKT-AUTORADIO
Essen 7637200

KDB 971-130

SerieY

Kundendienstschrift

Service Manual

giiltig fiir Gerate ab Nr. Y 1300001

valid for Sets from No. Y 1300001

Das Avutoradio ist fir 6/12 V und — oder + an Masse
umschaltbar.

Vor AnschluB eingestellte Spannung und Polaritét kon-
trollieren!

Spannungsumschaltung

Die von oben lesbare Zahl auf dem Spannungsumschalter
zeigt die eingestellte Spannung an.

Zur Umschaltung Schieber herausziehen und umgedreht
bis zum Anschlag wieder hineinschieben,

6V Schaltung
6V circuit

Polaritatsumschaltung

Gehduseboden abnehmen. Sichtbares Zeichen +, — gibt
die eingestellte Polaritét an.

Zur Umschaltung Schieber herausziehen und umgedreht
bis zum Anschlag wieder hineinschieben.

—Pol der Batterie an Masse
negative battery terminal grounded

The car radio may be converted for é or 12 V and negative
or positive grounded.

Before connecting the set check the adjusted voltage and
polarity!

Voltage Conversion

The number which can be read from above on the voltage
selector indicates the adjusted voltage.

For conversion remove voltage selector slide, turn it to the
other side and reinsert it until the stop.

12V Schaltung
12V circuit

Polarity Conversion

Remove the lower cover plate, the visible symbol +, —
indicates the adjusted polarity.

For conversion remove voltage selector slide, turn it to
the other side and reinsert it until the stop.

+Pol der Batterie an Masse
positive battery terminal grounded




Ersatzteilliste und Ersatzteilbildbeilage

Spare Parts List and lllustrations

Ifd.
Nr.
Itel;n Bestellbezeichnung Part Bestell-Nr.  Part No.
No.
Ein ,*’ kennzeichnet die einem Ver- A “*' marks the parts subject to a spe-
schleif unterlegenen Teile, Wir emp- cial wear and tear. We recommend to
fehlen sie zur Lagerhaltung. keep them in stock,
Bezifferung der dargestellten Teile und  The numbers at the illustrations corre-
Ifd. Nummern der Ersatzteile sind iden-  spond with the item numbers of the
tisch. spare parts list.
Kabel Cable
1 Reparaturkabel Repair cable 25 KA 0858/14z
2 Batteriekabel (Meterware) Battery cable (order in metre) 25 KA 0814/0..z
3 Sicherungshalter Fuse holder 18 FA 0769/01z
4 Verbindungskabel (ZF-Platte) Connection cable (IF board) 25 KA (()1858/052
oaer
KA 0894/05z
5 Verbindungskabel (NF-Teil) Connection cable (AF unit) 25 KA 0858/13z
6 Antennenkabel, vollst. Antenna cable, compl. 05 AT 0769/07z
7 Lautsprecherkabel Speaker cable 25 KA 0871/01z
Fassungen Sockets
n Lampenfassung Lamp socket 18 FA 0759/03z
12 TB-Buchse Tape player jack 18 FA 0741/54x
13 Abdeckung TB-Buchse Cover for tape player jack 67 SE 0771/01z
Drucktastenkndpfe Pushbuttons
16 * Tastenknopf U (grau) Pushbutton U (grey) 26 KF 2127/51z
17 * Tastenknopf M (grau) Pushbutton M (grey) 26 KF 2127/52z
18 * Tastenknopf L (grau) PushbuttonL(greyg 26 KF 2127/53z
19 * Tastenknopf K (grau) Pushbutton K (grey) 26 KF 2127/54z
20 * Tastenknopf (f (grau) Pushbutton £ (grey) 26 KF 2127/63z
21 * Tastenknopf U (schwarz) Pushbutton U (black) 26 KF 2127/76z
22 * Tastenknopf M (schwarz) Pushbutton M (black) 26 KF 2127/77z
23 * Tastenknopf L (schwarz) Pushbutton L (black) 26 KF 2127/78z
24 * Tastenknopf K (schwarz) Pushbutton K (black) 26 KF 2127/79z
25 * Tastenknopf (r (schwarz) Pushbutton Cr (black) 26 KF 2127/88z
26 Tastenfihrung geklebt Pushbutton guide 53 NF 2385/01z
Gehdiuseteile Housing Parts
31 Frontplatte Front plate 41 MG 2147/01z
32 Reflektor Reflector 62 RF 0784/01z
33 Skala Dial 72 SQ 2296/01x
34 Seitenteil (links) Side part (LH) 41 MG 2136/09z
35 Seitenteil (rechts) Side part (RH) 41 MG 2149/01z
36 Abdeckung (oben) Top plate 41 MG 2140/15z
37 Abdeckung (unten) Bottom plate 41 MG 2140/14z
38 Trimmerachse Shaft for trimmer 01 AC 2213/02x
39 Lichtschacht Light aperture 85 VK 2662/03x
40 Kabelschelle Cable clamp 07 BE 3571/01x
Schravben Screws
41 Zyl.-Schraube AM 3 x5 Cyl. screw AM3x5 2910211 047
42 Zyl.-Schraube AM 3 x 6 Cyl. screw AM3x 6 2910211 048
43 Zyl.-Blechschraube M 3,5 x 6,5 Cyl. self-tapping screw M 3.5 x 6.5 73 SR 6005/05x
44 Zyl.-Blechschraube BZ 2,9 x 6,5 Cyl. self-tapping screw BZ 2.9 x 6.5 2910211 004
45 Zyl.-Schraube AM 3 x 4 Cyl. screw AM3x 4 2910011 046
46 Zyl.-Schraube AM3x 3,5 Cyl. screw AM3x 3.5 73 SR 2102/04x
47 Zyl.-Blechschraube BZ 3,5 x 6,5 Cyl. self-tapping screw BZ 3.5 x 6.5 73 SR 3092/10x
51 Abstimmteil, mit Tuner, with 17 EV 0779/02z
52 Buchse Bush 38 MB 2142/01x
53 Mutter th 50 MU 0701/01x
54 Antrieb, kompl. Drive, compl. 17 EV 0780/02z
55 Seilhalter (3 Stck.) Retainer (3 pcs.) for drive cable 53 NF 2375/01x
56 Seilhalter (1 Stck.) Retainer (1 pcs.) 53 NF 2375/02x
57 *  Zugfeder Tension spring 68 SF  6021/12x
58 *  Antriebsschnur Drive cable 66 SC 0708/06z
59 Zeiger Pointer 53 NF 2377/01x







Ifd.

Nr.
Ife:n Bestellbezeichnung Part Bestell-Nr.  Part No.
No.
Antrieb Drive
61 Abschirmung Shielding 40 MF 0833/02x
62 Fihrungsbolzen Guiding stud 10 BO 2150/01x
63 Fihrungsbolzen Guiding stud 10 BO 2150/02x
64 Fohrungsbolzen Guiding stud 10 BO 2150/03x
65 Zahnrad Pinion 93 ZR 0770/02x
66 Lagerschale Bearing cup 09 BF 0900/03x
67 Lagerschale Bearing cup 09 BF 0900/01x
68 Kugel (2 mm) Ball (2 mm) 96 XZ 0784/12x
69 Spindel Worm shaft 93 ZR 0771/02x
70 Schlitten, gen. Slide, riveted 48 MT 2701/01z
71 Spannfeder Tension spring 09 BF 0814/01x
72 Spannstift Tension 74 ST 0730/13x
73 Spannfeder Tension spring 68 SF 2196/01x
74 Mantelkern éblou) Core (blue) 40 MF 0784/06x
75 Mantelkern (weif3) Core (white) 40 MF 0784/05x
76 Kabelhalter Cable holder 79 TG 2680/02x
77 Abstimmkern Tuning core 96 XZ 2139/01z
81 UKW-Abstimmteil, mit FM tuner, with 17 EV 0785/01z
82 Schlitten Slide 53 NF 2371/03x
83 Abstimmkern Tuning core 40 MF 0843/01x
84 Isoliereinlage Isolating plate 56 NP 2522/03x
85 Deckel Cover 43 MK 0878/01x
86 Mitnehmer (Lasche) Driver (bracket) 23 HE 2125/01x
87 Spannfeder Tension spring 68 SF  2195/02x
NF-Verstéirker AF amplifier
91 NF-Verstérker, vollst. AF amplifier, compl. 12 CH 2123/03z
92 Schutzkappe Cover 55 NK 0710/01x
93 Isolierscheiben ; fir AD 148 Isolating washers ¢ for AD 148 47 MS 2212/02x
94 Létplatte Soldering plate 36 LO 0746/01x
Bedruckte Platten Printed circuit boards
101 AM-Spulenplatte AM coil board 61 PT 2241/03..z
(61 PT4123/21..7)
106 ZF-Platte, kompl. (kein Ersatzteil) IF board, compl. (no spare part) 61 PT 4124/91.z
107 Tastensatz, kompl. mit Pushbutton switch, compl. with 70 SH 0843/05x
108 Tastenschieber () Pushbutton rod (Cr) 32 KZ 0021/01a
109 Tastenschieber (U) Pushbutton rod (U) 32 KZ 0022/01a
110 Tastenschieber (K) Pushbutton rod (K) 32 KZ 0023/01a
m Tastenschieber (M/L) Pushbutton rod (M/L) 32 KZ 0025/01a
112 Kammer (6 Stifte) Chamber (6 pins) 32 KZ 0036/01a
113 Kammer (18 Stifte) Chamber (18 pins) 32 KZ 0036/02a
114 Blattfeder Spring 09 BF 0001/05a
115 Halteblech Mounting plate 47 MS 0200/05a
116 Kammer (12 Stifte) Chamber (12 pins) 32 KZ 0036/03a
17 Halbrundniet Half-round rivet 74 ST 0001/01a
118 Druckfeder (L/M/K) Coil spring (L/M/K) 68 SF 0002/05a
19 Druckfeder (U) Coil spring (U) 68 SF 0002/09a
120 Druckfeder () Coil spring () 68 SF 0002/12a
121 Sicherungsblech Securing plate 07 BE 0003/18a
122 Tastensatz, kompl. mit Pushbutton switch, compl. with 70 SH 0843/22x
123 Tastenschieber Pushbutton rod 32 KZ 0027/01a
124 Druckfeder Coil spring 68 SF 0002/10a
125 Tastensatz, kompl. Pushbutton switch, compl. 70 SH 0843/23x
126 Halter fir Kammer Holder for chamber 53 NF 2382/01x
127 Rahmen (Ratio-Filter) Frame (ratio filter) 48 MT 2698/01x
128 Deckel Cover 43 MK 0887/07z
129 Deckel Cover 43 MK 0887/04z
131 UKW-Platte, kompl. UKW board, compl. 61 PT 4157/01z
136 Potentiometerplatte Potentiometer board 61 PT 4110/51..z
141 NF-Platte AF board 61 PT 4111/21.z
142 Anschlagbiigel Stop bracket 48 MT 2676/03x
143 Kontaktfedern (9 Stck.) Contact springs (9 pcs.) 31 KV 0897/01x
144 6/12V Schieber 6/12 V slide 97 XY 4114/05x
145 +/~Schieber + /- slide 97 XY 4113/01x
Spulen Coils
161 MW-Zwischenkreisspule MW intermediate circuit coil 87 WC 2580/03z L 405
162 MW-Vorkreisspule MW pre-circuit coil 87 WC 2580/04z L 402/403
163 MW-Oszillatorspule MW oscillator coil 87 WC 2582/02z L 406
164 LW-Vorkreisspule LW pre-circuit coil 91 ZF 0732/25z 1 411/412
165 LW-Zwischenkreisspule LW intermediate circuit coil 87 WC 2569/16z L 442
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Ifd.

Nr.
ltem Bestellbezeichnung Part Bestell-Nr.  Part No.
No. :
166 LW-Oszillatorspule LW oscillator coil 87 WC 2569/02z L 445
167 UKW-Zwischenkreisspule FM intermediate circuit coil 87 WC 2701/01z L316
168 UKW-Oszillatorspule FM oscill. coil 87 WC 2576/01z L 318
169 UKW-Vorkreisspule FM pre-circuit coil 87 WC 2575/01z L 314
170 Saugkreisspule Wavetrap coil 87 WC5023/26x D 314
171 KW-Oszillatorspule SW oscillator coil 87 WC 2569/23z L 446/447
172 KW-Vorkreisspule SW-RF coil 87 WC 2569/17z L 440/441
173 KW-Zwischenkreisspule SW intermediate circuit coil 87 WC 2569/13z L 443/444
Filter IF transistors
176 AM-Filter AM-IF transformer 91 ZF 0745/01z L 421/422,
429/430
177 AM-Filter AM-IF transformer 91 ZF 0745/02z L 423/424
178 AM-Filter AM-IF transformer 91 ZF 0745/03z L 431/432
179 AM-Filter AM-IF transformer 91 ZF 0745/26z L 437
180 FM-Filter FM-IF transformer 91 ZF 0746/02z L 425-428
181 FM-Filter FM-IF transformer 91 ZF 0746/08z L 433-436
182 FM-Filter FM-IF transformer 91 ZF 0746/01z L 413-416
L 417-420
183 FM-Filter FM-IF transformer 91 ZF 0746/04z L 320-322
Transistoren Transistors
190 Transistor AF 126 braun Transistor AF 126 96 XZ 6052/38n V 441
191 Transistor AF 126 gelb Transistor AF 126 yellow 96 XZ 6052/39n 'V 442
192 Transistor AF 126 Transistor AF 126 96 XZ 6052/35n V 443
193 Transistor AF 201 Transistor AF 201 96 XZ 6091/35n V312
194 Transistor AF 121 Transistor AF 121 96 XZ 6051/31n V 444,445
195 Transistor AF 106 Transistor AF 106 96 XZ 6051/27n V 311
196 Transistor AC151V Transistor AC151V 96 XZ 6053/26n V 542
197 Transistor AC 125 oder Transistor AC125 or 96 XZ 6053/32n V552
198 Transistor AC151V Transistor AC151V 96 XZ 6053/26n V 552
199 Transistor AC153 T oder Transistor AC153 T or 96 XZ 6054/02n V 553
200 Transistor AC 128 Transistor AC 128 96 XZ 6054/03n V553
201 Transistor AD 148 paarig Transistor AD 148 by pairs 96 XZ 6054/44x V 554/555
Dioden Diodes
205 Diode BA 121 Diode BA 121 96 XZ 0778/84 X311
206 Diode SIS 20 Diode SIS 20 96 XZ 0778/47n X 402
207 Diode AA 112 paarig Diode AA 112 by pairs 96 XZ 6060/05n X 443/444,
445/446,
4477448
208 Diode AA 112 Diode AA 112 96 XZ 0778/53n X g42, 449,
12
209 Diode Z4B Diode Z 4B 96 XZ 0778/61n X 456
210 Diode Z1,5 DiodeZ1.5 96 XZ 0778/92n X 441
Gleichrichter Gleichrichter
211 Gleichrichter E 45 C 50 Rectifier E 45 C 50 96 XZ 0868/17n X552
Drosseln Chokes
215 Antennendrossel Antenna choke 87 WC 2199/09z D 402
216 Siebdrossel Filter choke 87 WC 2076/01z D 315
217 Emitterdrossel Emitter choke 87 WC 2708/03x D 312
218 + Batteriedrossel Batterie choke 16 ED 0719/05z D 542
219 HF-Drossel RF chocke 87 WC 2401/07z D 441
Transformatoren Transformers 78 TF 0763/17z T552
221 Treibertransformator Driver transformer
prim, 440 Wdg. 0,3 Cu prim, 440 wdgs. 0.3 Cu
sek. 2x221 Wdg. 0,2 Cu sec. 2 x 221 wdgs. 0.2 Cu
Gegenk. 10 Wdg. 0,4 Cu neg. feedb. 10 wdgs. 0.4 Cu
222 Ausgangstransformator Output transformer 78 TF 0764/19z T 553
prim, 2x35Wdg.0,2 Cu prim. 2 x 35 wdgs. 0.2 Cu
2 x 45 Wdg. 0,5 Cu 2 x 45 wdgs. 0.5 Cu
sek. 42 + 17 Wdg. 0,5 Cu sec, 42 + 17 wdgs. 0.5 Cu
Gegenk. 2x 6 Wdg.0,5Cu neg. feedb. 2x6wdgs.0.5 Cu
Potentiometer Potentiometer
226 * Lautstdrkeregler Volume control 89 WI 2288/01z R 542
231 * Sicherung 2 A (5,2 x 20 mm) Fuse 2 A (5.2 x 20 mm) 69 SG 0703/18n Si 600
236 * Skalenlampe 7 V 0,1 A Dial lamp 7 V 0.1 A 21 GL 0701/01x Lp 600
Verpackung Packing
241 Verpackungskarton Packing carton 86 VP 2134/01x
242 Einlage (1 Stck.) Interior packing (1 pcs. 86 VP 2114/14x
243 Einlage (2 Stck.) Interior packing (2 pcs. 86 VP 2114/10x




Ifd.

Nr. Bestellbezeichnung Best.-Nr. Pos. im Schaltbild
Irilem Part Part. No. Pos, in Schematic
o.
Elektrolytkondensatoren
Electrolytic capacitors
301 1 uF +50-20% 3BV 28 KO 0745/86n C 454
302 2uF £20% 25V 28 KO 0745/74n C 544, 453, 498, 499
303 5 uF + 50-20%% 12V 28 KO 0748/03n C 545,546
304 10 uF + 50 —20 % 15V 28 KO 0749/05n C 552,503
305 40 uF + 50—20 % 6V 28 KO 0747/08n C 457,558
306 150 uF + 50 —20 % 6V 28 KO 0747/16n C 458
307 200 uF 4+ 50 —20 % 6V 28 KO 0747/47n C 553
308 400 uF + 50 —-20 % 6V 28 KO 0747/46n C 504, 554, 559
309 1000 u«F 4 50 —20 % 6V 28 KO 0747/14n C562
310 2000 uF + 50 —20 % 15V 28 KO 0749/15n C542
3n 2000 uF + 50 —20 % 6V 28 KO 0747/42n C 507
Keramikkondensatoren
Ceramic capacitors
316 56pF+ 02 pF 500 V 28 KO 2213/81n C312
317 25pF = 025pF 500V 28 KO 2213/88n C330
318 3pF+ 025pF 500V 28 KO 2210/87n C321,313
319 6pFx 03 pF 500V 28 KO 2213/69n C 492,333
320 7pF+ 025pF 500V 28 KO 2207/91n C 487, 331
321 10pF £ 0,1 pF 125V 28 KO 2218/01n C 447
322 12pF £ 5% 125V 28 KO 2218/03n C 481,310
323 15pF £ 5% 125V 28 KO 2218/98n C 448, 452, 472
324 47pF £ 5% 125V 28 KO 2218/94n C443
325 18pF £ 5% 250V 28 KO 2219/78n C 474,477
326 39pF*= 5% 30V 28 KO 2220/15n C 324, 457
327 68pF Lt 5% 125V 28 KO 2218/21n C 338,332
328 110pF £ 5% 125V 28 KO 2218/26n C 467
329 100pF £ 5% 125V 28 KO 2218/89n C312,463
330 120pF £ 5% 125V 28 KO 2218/27n C 442, 471
332 330pF £ 20% 250V 28 KO 2218/37n C 314, 326, 496, 497
333 2x330 pF + 50-209% 125V 28 KO 2220/37n C316/317,339/340
334 470 pF = 50-209% 500 V 28 KO 2217/41n C 501,508
335 1500 pF = 20% 125V 28 KO 2218/53n C 497, 494
337 2200 pF + 100 —-20 % 250V 28 KO 2218/57n C 319, 488, 489
338 1000pF £ 20% 125V 28 KO 2222/49n C318
339 4700 pF + 50-20°%% 125V 28 KO 2218/96n C 403, 336
340 4700 pF + 50-20% 125V 28 KO 2219/65n C 601, 602
341 10000 pF + 50—20 % 125V 28 KO 2219/73n C 565, 566, 335
342 10000 pF + 50—20 % 500V 28 KO 2215/73n C543
343 22000 pF + 100 — 20 % 10V 28 KO 2220/82n C gfzﬂs, 456, 484, 504, 327,
Kunstfolienkondensatoren
Plastic film capacitors
346 220pF £ 25% 125V 28 KO 2181/33n C 495
347 120 pF = 2,5% 500V 28 KO 2189/27n C 464
348 270pF £ 5 % 500V 28 KO 2190/35n C 461
349 820pF = 25% 125V 28 KO 2181/47n C 440, 473
350 3300pF £ 25% 50V 28 KO 2174/61n C 478
351 1000pF = 5 % 50V 28 KO 2175/49n C325
352 2200pF £ 10 % 400 V 28 KO 2197/57n C 560
353 4700pF £ 25% 50V 28 KO 2174/65n C 466
354 4700pF = 5 % 125V 28 KO 2182/65n C 469
355 10000 pF £ 20 % 160V 28 KO 2194/73n C 547, 479
356 10000 pF =20 9% 250V 28 KO 2166/73n C 441, 462, 482, 451
357 22000 pF £ 20 % 250V 28 KO 2166/81n C444
358 22000 pF £ 20 % 400V 28 KO 2167/81n C 541, 449
359 47 000 pF =20 % 250V 28 KO 2166/85n C 486, 483, 493, 502, 506
360 0,47 uF £ 20 % 100V 28 KO 2165/97n C 563, 446
361 01 uF+£20 % 100V 28 KO 2165/89n C 458




Ifd.

Nr. Bestellbezeichnung Best.-Nr. Pos. im Schaltbild
ltem Part Part. No. Pos, in Schematic
No.
Keramiktrimmer
Ceramic trimmers
366 3- 9pF 81 TK 0722/02x C320
367 2,5- 6 pF 81 TK 0722/01x C334
368 7-35 pF 81 TK 0719/03x C 476
369 10-60 pF 81 TK 0715/08x C 465
370 >80 pF 81 TK 0723/02x C312
371 4,5-20 pF 81 TK 0722/03x R 447,566
Schichtwiderstéinde
Composition resistors
376 22 Q £10% 0125 W 89 WI 2199/05n R 567
377 18 @+ 5% 0125 W 89 WI 2199/04n R 563
378 33 QX 10% 0,125 W 89 WI 2199/07n R 443
379 47 Q £10% 0125W 89 WI 2199/09n R 565
380 68 Q+ 5% 0125W 89 WI 2199/11n R 452
381 39 Q+10% 0,125 W 89 WI 2199/08n R 483
382 100 @ £10% 0125 W 89 WI 2199/13n R 492
383 150 @ = 10% 0125 W 89 WI 2199/15n R 541,547
384 150 Q = 5% 02 W 89 WI 2200/15n R 325
385 150 Q* 5% 0125 W 89 WI 2208/15n R 457, 468, 474, 476
386 220 Q = 5% 0125W 89 WI 2199/17n R 453, 458, 469, 482
387 270 Q £ 10% 0125W 89 WI 2199/18n R 568
388 390 Q+10% 0125 W 89 WI 2199/20n R 479
389 470 Q £ 10% 0125 W 89 WI 2199/21n R 471, 472, 481
390 560 Q *+10% 0125W 89 WI 2199/22n R 451,316
392 680 Q £10% 0125W 89 WI 2199/23n R 554, 562
393 820 Q £ 10% 0125 W 89 WI 2199/24n R 449
394 1kQ £ 10% 0125 W 89 WI 2199/25n R ﬁgg, 445, 463, 473, 478,
395 1kQ = 5% 02 W 89 WI 2200/25n R 558, 488, 314, 318
396 1,2kQ £ 10% 0125 W 89 WI 2199/26n R 548
397 1,5kQ £ 10% 0125W 89 WI 2199/27n R 545, 470
398 15kQ = 5% 02 W 89 WI 2200/27n R 545
399 18k2 = 10% 0125 W 89 WI 2199/28n R 456, 466, 499
400 22kQ £ 5% 0125W 89 WI 2208/29n R 446, 467
401 22kQ £ 10% 0125W 89 WI 2199/29n R 552, 486, 493
402 33k £ 5% 02 W 89 WI 2200/31n R 311
403 39k £ 5% 0125W 89 WI 2208/32n R 544, 461
404 56kQ £ 10% 0125 W 89 WI 2199/34n R511
405 68kQ £ 10% 0125 W 89 WI 2199/35n R 319, 497, 464, 477
406 15kQ £10% 0,125 W 89 WI 2199/3%n R 487
407 82k £10% 0125 W 89 WI 2199/36n R 462, 494, 496
408 10k £ 5% 02 W 89 WI 2200/37n R 312, 498
409 22kQ = 10% 0125 W 89 WI 2199/41n R 555, 497
410 100kQ £ 10 % 0125 W 89 WI 2199/49n R 502, 324
411 27kQ + 5% 02 W 89 WI 2200/42n R 440
412 180kQ = 10% 0,125W 89 WI 2199/52n R 323
413 470kQ = 10 % 0125 W 89 WI 2199/57n R 402, 459
414 680k £ 5% 02 W 89 WI 2200/59n R 441
415 12kQ + 10 % 0125W 89 WI 2199/38n R 491
Drahtwidersténde
Wire wound resistors
416 68Q + 5% 1w 89 WI 2121/21n R 574,575
417 1102 = 10 % TW 89 WI 2121/26n R 572
Einstellregler
Adjusters
421 10 Q@ £20% 015W 89 WI 2271/57x R 564
422 100 Q +20% 0,05W 89 WI 2276/03x R 553
423 5kQ 89 WI 2274/03x R 484
NTC-Widerstand
Thermistor
426 10Q £20% 89 WI 0759/10x R 569
VDR-Widerstand
VDR Resistor
431 1V £ 10% bei 1 mA 89 WI 0759/46n R 448




Einstellung des Kollektorruhestromes der
Endstufe

Zur Vermeidung von Fehleinstellungen ist das Gerdt vor
dem Abgleich etwa 1 Std. lang in einem normal tempe-
rierten Raum zu lagern.

&

Gehdusedeckel abnehmen.

Die Einstellun
gemessen am

ist bei einer Batteriespannung von 7 V,
ngang des Gerdites, vorzunehmen.

1.

2. 6/12 V-Kontaktschieber aus Spannungsumschalter her-

ausziehen.

2 Drahtbriicken in die mit Pfeilen bezeichneten L&t-
bahnen auf bedruckter Platte PL 6 (NF-Verstdrkerteil)
einldten und niederohmiges Milliamperemeter (z. B.
Multavi V, Ri = 2 Q bei 150 mA) zwischen beide Brik-
ken schalten, s. nachstehende Abbildung.

5. Gerdiit einschalten.
4. Lautstdrkeregler auf Minimum.

Ruhestrom beider Endtransistoren mit Einstellregler
R 564 (auf PL 6) auf 65 £ 25 mA einstellen,

Einzeln gemessen, dirfen die Endtransistoren um =10 %
vom Mittelwert voneinander abweichen,

Gerdt ausschalten.

8. Briicken ausloten, Kontaktschieber einsetzen.

Setting Collector Rest Current of Output Stage

In order to avoid incorrect adjustments the set must be
stored for about 1 hour in a room with normal tempera-
ture.

The adjustment is effected at a 7 V voltage measured at
the input of the set.

1.
2.

Remove top plate of housing.

Remove 6/12 V contact slide from voltage selector.

Solder 2 wire bridges in the soldering lines on the
printed circuit board PL 6 (AF amplifier unit) which are
marked with arrows and connect milliammeter of low
impedance (p. e. Multavi V, Ri = 2 @ at 150 mA) be-
tween the two bridges, see illustration below.

5. Switch on set.
Set volume control to minimum.

Set rest current of both output transistors with adjuster
R 564 (on PL 6) to 65 £ 25 mA.

If measured individually, the output transistors may
differ about * 10 % from the medium value.

Switch off set.

8. Unsolder bridges, insert contact slide,

PL6

Abgleichhilfen

-
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Kiinstliche Antenne
dummy antenna

Ruhestromeinstellung
rest current adjustment

Auxiliary means for alignment

147
—— s

Spannungsteiler 1 : 50
voltage divider 1 : 50



Lage der Abgleichpunkte

Werte in Klammern: Abgleichfrequenzen in MHz.

FM-Abgleichpunkte
FM alignment points
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Abgleich

1. Die Batteriespannung soll 7V bzw. 14V am Geréteingang betragen.

2. Die Zeigereinstellung wird so vorgenommen, daf3 linke Zeigerkante
und linkes Strichende der Skala bei eingl;efuhrenem Variometer-Kern-
ag) zur Deckung kommen.

schlitten (Abstimmung auf Linksansch
Zeigerweg = 64 mm.

3. Outputmeter (Ri > 100 Q) parallel zu einem Lautsprecher mit Impe-

danz 5,8 /1000 Hz anschlieflen.
1 Watt Ausgangsleistung = 2,4 V am Outputmeter.

4. Lautstdrkeregler voll aufdrehen, Klangtaste ausgeschaltet.

5. Bei AM kinstliche Antenne 20/45 pF verwenden, wenn kein MeB-
sender mit aufsteckbarer kinstlicher Antenne zur Verfigung steht.

Abgleich bei 1 W Ausgangsleistung, L 437 bei 0,5 V Output.

6. Bei FM ein Réhrenvoltmeter (Ri 2 10 MQ) parallel zu R 487-88-92-91

(Drahtstift und Buchse auf Bestickungsseite PL 3) anschlieBen.
Abgleich bei 0,7 V Ratiospannung, L 436 bei 2,5 V.

7. FM-Mefsender mit mindest + 15 kHz Hub verwenden.

8. Angegebene Abgleichreihenfolge einhalten.

9. Abgleich wiederholen, bis keine Verbesserung mehr erzielt wird.
10. Wichtig bei Empfindlichkeitsmessungen!

a. Bei ZF-Messungen ist der Ausgangswiderstand_des MeBsenders
dem Eingangswiderstand des angekoppelten Transistors durch

Zwischenschaltung eines Spannungsteilers 1 : 50 anzupassen.

b. Bei HF-Messungen ist das Grundrauschen (Output bzw. Ratio-
spannung bei nicht angestevertem Empfdnger) mit einem Span-
nungsaufschlag einzubeziehen. Korrigierte Bezugsspannungswerte

siehe unter 18.

c. Empfindlichkeitswerte + 50 %, bei 7 V Batteriespannung, bzw.

14 V in 12 V-Schaltung gemessen.

Position of Ailgnment Points
Values in brackets: alignment frequencies in Mc.

AM-Abgleichpunkte
AM alignment points

= Cc476
0d8) (0:48) (0'2)19) L4k2
Il. '
et Q (0,25)
o)
L443
00
C465 O (59%)
(0.519) &L 445
L429 —0 O (0.25)
(046) & O
L440 L4
L3t L7 60 €702
(0,46) (0,46)
oo ©O
. A J
C402
(0,519)
Alignment

1. Battery voltage should be 7 V resp. 14 V, measured at input of set.

2. For adjusting the pointer, the LH edge of the pointer must coincide
with the LH mark of the dial (turn tuning knob to the LH stop,

cores of the variometer turned inside the coils). Pointer traverse
64 mm (2.5%).

3. Connect outputmeter (Ri > 100 Q) parallel to a speaker with 5.8 @

impedance at 1000 cps.
1 Watt audio output = 2.4 V at outputmeter.

4. Volume control to maximum, tone button unpressed.

5. For AM, use dummy antenna 20/45 pF if no signal generator with

detachable dummy antenna is_available.
Alignment at 1 output, L 437 at 0.5 V output.

6. On FM connect a VTVM (Ri 2 10 MQ) parallel with R 487-88-92-91

(pin and jack on components side PL 3).
Alignment at 0.7 V ratio voltage, L 436 at 2.5 V.

7. Use FM signal generator with * 15 kc minimum deviation.

8. Follow alignment sequence given.

9. Repeat alignment until no further improvement can be obtained.
10. Important for sensitivity measurements!

a. When carrying out IF measurements the output of the signal
generator must be matched to the input resistance of the con-

nected transistor by means of a voltage divider 1 : 50.

b. When carrying out RF measurements the basic noise as a
certain voltage must be included (measure output resp. ratio
voltage without the set receiving a transmitter signal). For correct

reference voltages see 18.

c. Sensitivity values * 50 ®, measured at a battery voltage of 7 V,

14 V in 12 V circuit resp.

- 10 -



MeBsender Skal Empfk\dlid\keitle? fbez en XXAfl w
. i alen- . usgangsleistung bei ,
Bereich Signal Gen. zeiger Abgleichelemente auf 0,7 V Ratiospannung bei FM
Waveband MHz an Pointer Alignment points Sensitivities for 1 W audio output with AM,
Mc at for 0.7 V ratio voltage with FM
1 ZF/AM: 460 kHz (452 kHz nur bei besonderer Kennzeichnung)
’ IF/AM: 460 kc (452 ke only if especially marked)
ab Basis / from base
tb./via C 0,1 uF
Gb./via o vas | v | v
) |
0,46 L 437, L 431, L 429, L 423, L 421
M (0,452) B/V 452 16 auf Maximum/to maximum 1my ' 50 uV 8uV
12. ZF/FM: 10,7 MHz IF/FM: 10.7 Mc
ab Basis / from base
gb./via C 0,1 uF |
3b./via o vas | v | vae | v
L 436, L 434, L 427, L 426, L 419, ‘ B
a U 10,7 B/V 441 100 L 418, L 415, L 414 4mV 650 uV 1 80 uV 14 4V
I P auf Maximum/to maximum )
100 | A L 321, L 320
b U ohne HE-Signal 100 auf Ra'uschma)flmum
without RF signal to noise maximum
AFC kurzschlieBen, MeBsender Storgenerator Gb. Ant. einkoppeln,
u 94 Ant. 94 auf Stdrmin. abstimmen Abgleich bei 2,5 V Ratiospannung
N unmodul. short circuit AFC, signal (AFC-Anschlisse s. Abb. ,,PL 3
generator to min. noise Bestickungsseite®’)
) o feed noise generator to ant.,
ohne Verdnderung A:.Zgg;’;ﬁ?’gi?,o?,u:?;z?{‘ alignment with 2.5 V ratio voltage
d U der.Abshmmung auf Stérmin. (AFC connections see illust. “PL 3
tuning unaltered L4444 in. noise components side’’)
% | A q  koomel
——— - £ Stérmin. torgenerator einkoppeln
u i 94 R 484 OVT 2 !
e c?hne HF-Slqnal to min. noise feed in noise generator
without RF signal
13. MW: 515-1640 kHz/kc  583-183 m
Oszill. ZV'Z;:?LV Vorkreis ab Basis / from base Ant
Osc. Int. cire. Pre. circ. V 442 V 441 .
a M 11 Ant. n L 406 L 405 L 402 13 uV 3uV 10 uV
b M 0,519 Ant. 519 C 465 C 476 C 402 13 uV 3uV 12 uV
14, LW: 150-290 kHz/kc  2000-1034 m
L 025 | A | 25 | Las La2 | Leat 30 uV 7 uV 30 uV
15. KW/SW: 59-6,35 MHz/Mc  50,8-47,2 m
a K 5,95 Ant, 50,4 L 446 - - - - -
b K 6,1 Ant, 49,2 - L 443 L 440 25 uV 5uV 15 uV
16. UKW/FM: 87-104 MHz/Mc  3,45-2,88 m
a U 94 Ant. 94 C334 C320 c3n ‘ 3 uv
Empfindl. fir 4 W Ausgangslstg. an |
b u 94 Ant. 94 Sensitivity for 4 W audio output (48v at 582) [ <3uV
17. NF-Empfindlichkeit / AF sensitivity
Tongenerator iUber Kond. 1 uF, Klangtaste ausgeschaltet / AF generator via cap. 1 uF, tone button unpressed
Hz/cps
a 1000 Basis/base V 553 50 mV
b 1000 Basis/base V 552 7 mV
Lautstérkeregler mit R 553 auf PL 6 einstellbar
c 1000 Volume control H : 2mV * 259
(Basis/base V 542) adjustable with R 553 on PL 6 o
18. Bezugsspannung mit Rauschanteil / Reference voltage with noise
Rauschspannung — ohne HF-Signal AM-Outout Rauschspannung — ohne HF-Signal M Ratiospannung
Noise voltage — without RF signal muipy Noise voltage — without RF signal “Ratio voltage
04V 244V 03V 0,76 V
1V 26 V 04V 081V
1,6V 29 V 05V 0,86V
2V 313V 0,6V 092V
24V 34V =07V 099V
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Rem.+
V552
V553

VIRV YY) 1

PATEITELS

o

b bbb

V555

Lage der Schaltelemente

Pos. im .
Schaltbild Bauteil
bedruckie Platte
310-339 (FM-Abstimmteil)
bedruckte Platte
400-409 (AM-Abstimmteil)
LW- und ZF-Filter
410-439 (auf bedruckter Platte PL 3)
bedruckte Platte
440-509 (ZF-Platte)
bedruckte Platte
540-549 (Potentiometerplatte)
bedruckte Platte
550-599 (NF-Platte) bzw. NF-Teil
600609 Chassis, Empfdnger
610-619 Chassis, FM-Abstimmteil
620629 linke Gehduse-Seitenwand

Erklidrung der mit X bezeichneten
Positionen im Schaltbild

X311 FM-AFC-Diode

X312 Déampfungsdiode .

X 402 Hochspannungs-Schutzdiode
X 441 FM-Stabilisierungsdiode

X 442/449  AM-Regel- u. Signaldioden
X 443/444  FM-Begrenzungsdioden

X 445/446  FM-Demodulatoren

X 447/448  AFC-Begrenzungsdioden

X 552 Stabilisierungsgleichrichter

PL 6 (PT 4111/212) Bestickungsseite / Components side

PL3
PL4
PL6

Ak Ak Ak

______________ d
Location of circuit elements
Pos. in Unit
schematic n
. printed circuit board -
310-339 (FM tuner) PL2
printed circuit board
400-409 (AM variometer) PL1
LW- and IF transformers (on
410-439 printed circuit board PL 3)
printed circuit board
440-509 (IF board) PL3
printed circuit board
540-549 (potentiometer board) PL4
printed circuit board
| 550-599 (AF board) resp. AF unit PL6
600-609 chassis, receiver
. 610-619 chassis, FM tuner
620-629 left side part of housing
Explanation of X-named
Positions in Schematic
X311 FM AFC diode
X312 damping diode
X 402 high voltage protecting diode
X 441 FM stabilizing diode
X 442/449  AM AVC and signal diodes
X 443/444  FM limiting diodes
X 445/446 FM demodulators
X 447/448  AFC limiting diodes
X 552 Stabilizing rectifier

- 12 -
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PL 3 (PT 4124/912)

Bestiickungsseite
Components side

45 48 C477] 57 \66, “F 169

PL 3 (PT 4124/91z2)

Bedruckungsseite

Printed side 4 U (S—— o= : sﬂ'&%ﬁ@“
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PP PPPP

PL 1 (PT 4123/21z) PL 2 (PT 4157/01z) PL 2 (PT 4157/01z)
Bedruckungsseite Bestiickungsseite Bedruckungsseite
Printed side Components side Printed side

PL 4 (PT 4110/512)
Bedruckungsseite
Printed side

- ba}t. |‘. +baltt,|||

PL 4 (PT 4110/512)
Bestiickungsseite
Components side
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Reparaturhinweise
Ausbau des NF-Verstarkerteiles

1. Deckel und Boden des Gehduses abnehmen.

2. Antennen- und Batteriekabel von Rickwand
sowie Ubrige Verbindungen zum Gerét |5sen.

3. Hintere rechte und linke Seitenschraube aus-
schrauben und NF-Teil vorsichtig nach hinten
herausziehen,

4. NF- und Ubrige Verbindungen herstellen. Es
wird die Verwendung eines 8-adrigen Verldnge-
rungskabels, Bestell-Nr, KA 858/14z, empfohlen.

Beim Zusammenbau auf das richtige Einsetzen des
Trimmer-Sechskants achten.

Auswechseln des Lautstérkereglers auf
Potentiometerplatte

Das Potentiometer (komb. Lautstérkeregler und Ein-
Ausschalter) ist fest mit der bedruckten Platte PL 4
(links im Gerdt stehend) verldtet. Zum Auswechseln
des Reglers ist die Platte auszubauen.

Deckel und Boden des Gehduses abnehmen.
2 Buchsenleisten an Potiplatte herausziehen,
Haltemutter auf Reglerachse l6sen,

3 Lotstellen (Skalenlampe 2, ZF-Platte 1) und
Batteriekabel von Rickwand lésen.

Linkes Seitenteil des Gehduses abschrauben
(8 Schrauben).

6. Reglerachse mit Platte und Seitenteil nach links
aus dem Schlitz der Frontplatte herausziehen.

Seitenteil von Potiplatte 16sen.

Potentiometer ausldéten und Lotldcher auf be-
druckter Platte vom Létzinn befreien.

I e

o N

Auswechseln der Drucktastenkndpfe

Die Knopfe sitzen auf Vierkantstéfleln und sind
durch Federn gesichert.

1. Knopf mit in den Schlitz gesteckten Schrauben-
zieher nach vorn abziehen,

2. Neuen Knopf bis zum Anschlag aufdriicken.

Seilzug

3 Windungen
3turns

Repair Instructions
Removing the AF Amplifier Unit

1. Remove top plate and bottom plate of housing.

2. Detach antenna cable and battery cable from
the rear side, and all other connections to the
set.

3. Unscrew the rear side screws to the right and the
left and remove AF unit with care towards the
rear side.

4. Establish connections between AF unit and all
other sections of the set. We recommend to use
an extension cable of 8 cores, part No.
KA 858/14z,

When assembling pay attention to correct installa-

tion of trimmer hexagon.

Exchange of Volume Control on
Potentiometer Board

The potentiometer (combined volume control and
on-off switch) is firmly soldered on the printed
circuit board PL 4 (on the left side in set). In order
to exchange the volume control it is necessary to
remove the board.

1. Remove top plate and bottom plate of housing.

2. Remove 2 contact strips on the potentiometer
board.

3. Loosen mounting nut on shaft of volume control.

4. Loosen three soldering junctions (dial lamp 2, IF
board 1) and battery cable from the back cover.

Unscrew LH side part of housing (3 screws).

Remove shaft with plate and LH side part out
of the slit of front plate.

Loosen side part from potentiometer board.

Unsolder potentiometer and remove solder from
soldering holes on printed circuit board,

oo

o N

Changing Pushbuttons
The pushbuttons are fitted to the square tappets
and fixed in its location by springs.

1. Remove button by means of a screw driver which
is introduced in the corresponding slot.

2. Place the new pushbutton by pressing it firmly
to the tappets up to the stop.

Drive Cable Assembly

-18 -



Auswechseln eines Drucktastenschiebers

1. Skala und Reflektor abnehmen.

2. Lichtschacht nach Ausschrauben von 4 Sechs-
kantschrauben von der Frontplatte abnehmen
(Abb, links).

3. Tastenknépfe mit in den Schlitz gesteckien
Schraubenzieher abziehen (Abb. rechts).

~
.

Exchange of a Pushbutton rod

1. Remove dial and reflector.

2. Unscrew 4 hex. screws and remove light aperture
from front plate, see LH illustration,

3. Remove pushbuttons with a screwdriver which is
inserted in the respective slot of the buttons, see
RH iHustration.

4. Tastenfohrung aus schwarzem Kunststoff nach
Lésen der 2 inneren Befestigungsschrauben ab-
nehmen.

5. Am mittleren Tastenknopf sitzt ein kleines, recht-
eckiges Arretierblech, das die durch Spiralfedern
vorgespannten 5 Schieber in ihrer Lage hdlt.
Alle Schieber gleichzeitig nach unten dricken
und Arretierblech nach links schieben. Schieber
vorsichtig loslassen.

4. After loosening the 2 internal fastening screws
remove pushbutton guide of black plastic
material,

5. The 5 pushbutton rods are equipped with coil
springs and fixed in a position by a small square
fixing plate located at the central pushbutton.
Depress all pushbutton rods simultaneously and
slide the fixing plate to the left. Release push-
button rods cautiously.

6. Defekten Schieber auswechseln.

7. Beim Zusammenbau das Arretierblech bei gleich-
zeitigem Eindricken aller 5 Schieber in seine alte
Lage zuriickdriicken (Abb. rechts).

Wichtige Hinweise!

Transistor-Autoradios nur an Batterie, batterie-
gepufferte oder transistorstabilisierte Versorgungs-
netze bzw. Netzgeriite anschlieBen!

Vorsicht beim Léten an Transistoren und Dioden!
Zu starke Erwirmung fihrt zu Beschédigungen! Bei
ausgeschalteter Anlage Lotvorgang kurzzeitig be-
messen, AnschluBdrdhte zur Wérmeableitung, wenn
méglich, mit Flachzange festhalten.

Hinweise auf Prif- und MeBBmethoden in Transistor-
schaltungen gibt die Blaupunkt-Sonderschrift ,Guter
Rat ist billig”, Heft 2 (EVB 921-810).

6. Replace the defective pushbutton rod.

7. When reassembling the pushbuttons slide the
fixing plate in its home position after pushing
in the 5 pushbutton rods, see RH illustration.

Important Directions!

Connect transistorized car radios only to a battery
or a battery eliminator transistor stabilized or
connected in parallel to a battery!

Pay attention when soldering transistors and diodes!
They can be damaged by overheating! Switch off
set and observe short soldering times; if possible,
hold connection leads with flat-nose pliers in order
to dissipate heat!

Instructions concerning the checking and measuring
of transistor circuits are given in the special Blau-
punkt leaflet “Good advice is cheap”, No. 2
(KDB 942-801).
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