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MERKMALE
CV-23E

e 30 Watt pro Kanal
Die hier angewendete Schaltungstechnik fiihrt zur
Konstruktion einer kompakten Einbaueinheit mit
kleinen Storverzerrungen und gradlinigem und brei-
tem Frequenzbereich. Damit. ergibt sich saubere
Wiedergabe aller Programme sowoh! von Cassette als
auch vom Tuner.

e Graphischer Equalizer (Entzerrer)
Die Wiedergabe-Klangfarbe kann in sechs getrennten*
Frequenzbandern angehoben und abgesenkt werden,
Der Regelbereich betragt dabei =12 dB.

e Programm/Wahlschalter fur Tuner und Cassetten-
spieler
Tuner und Cassettenspieler kénnen mihelos an den
Verstarker angeschlossen werden. Zu dem Zwecke ist
ein 7 poliger DIN Stecker eingebaut, an den die
Zusatzgerate lediglich angeschlossen werden mussen.
Zur Programmwah!l wird der Druckschalter an der
Frontplatte gedriickt oder geldst.

e Anzeige der Ausgangsleistung durch griine Leuch-
tdiode
Hellscheinende griine Leuchtdiode zeigen die relative
Ausgangsleistung in Abhéangigkeit von Lautstarkere-
gler.

e Unistecker fiir hochpegelige Eingange

Mitsubishi Auto Stereo verfolgt das gleiche Konzept
wie bei Heimstereogeraten angewendet. Der CV-23E
kann deshalb mit Geraten verschiedenster Hersteller
betrieben werden. Zu dem Zwecke ist ausser dem
DIN Eingang noch je ein Eingang fir hochpegelige
und niederpegelige Signalquellen vorhanden. Daran
kann zum Beispiel ein Tuner mit hoher Signal-
spannung oder ein normales Rundfunkgerat direkt am
Lautsprecherausgang angeschlossen werden.

TECHNISCHE DATEN

CV-23E
Maximale Ausgangsleistung .., ...... 30 W pro Kanal
Ausgangsleistung (bei 1% Klirr) .. ... .. 14 W pro Kanal
Ubersprechdampfung ...................... 40 dB
AbsehlURIMPETANZ i - oo e s 4 Ohm
Fremdspannungsabstand (bei TW) ............ 70 dB
Frequenzgang . .................... 50—15.000 Hz
Halbleiter . ......... 6 1Cs, 2 Transistoren, 14 Dioden
Abmessungen . ........ B0(H) x 144(B) x 158(T) mm
GeViChmbe- e S s C | e e e S 1itBikg
StromMVErSOrgung .« . .o vt v s o Gleichspannung 13,2V,

1,5A (1Wx4 Ausgange)

FEATURES
CV-23EM

e 30 w per channel
The circuit adopted in this unit is compact, has low
distortion and a frequency response which is both
flat and wide. The result is clear, clean reproduction
of all programmes, whether emitted from cassette
deck or tuner.

e Graphic Equalizer
The sound can be controlled separately on any of six
frequency bands (50 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 KHz,
3.5 KHz and 10 KHz) and the frequency emphasis
increased or decreased to =12 dB.

oq Tuner and Cassette Deck Selector Button
It is an easy matter to connect Mitsubishi Car Audio
Tuners and Cassette Decks. Simply use the 7-pin
connector supplied. For programme selection push
the selector button in the front panel.

e Green LED power indication
Brilliant green LEDs indicate the level of power
output which changes according to the volume
control.

e RCA Jack for Low and High Level Input

Mitsubishi Car Audio is based on the same principle
as a home component system. This means that the
CV-23E can be operated in conjection with a variety
of other brands of equipment. By means of the RCA
Jack for Low and High Level Input the CV-23E/
CV-23EM can easily be connected to your favourite
tuners and cassette decks.

SPECIFICATIONS
CV-23EM

Control Frequency ... 50,150,400,1000,3500,10,000Hz

EontieRanges e B s L + 12dB
Maximum Power Output .. ......... 30W per channel
Power Output (at 1% THD) ...... ... 14W per channel
Sepanall OnEra et oSS S e e 40dB
Boddilmpedances i v 4 ohms
SINRtOWEt TWL o ot s o s e s 70dB
Frequency Response ................ 50 - 15000Hz
SemicondUETOrS . . . oo s e s 61Cs, 2TRs, 14Diodes
Dimensions (MM} .o ot i 50H x 144W x 158D
(e ) B S 2H x 5-3/4W x 6-3/10D

e e e R g el 1.5Kg (2.1 Ibs)
Power Requirements .. ................. 132V BE
1.5A TWx4 Output

Input Level (High) ....... Deck 700mV, Tuner 700mV
(o vy e e Deck 60mV, Tuner 60mV
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HINWEISE

In der Printplatte PWB-M wurden aus technischen e Please note that the frequency control circuitry of the
Grinden die Verbindungen der Kanile mit den Regelele-
menten vertauscht. Dies hat jedoch keinerlei Anderung
der technischen Daten zur Folge.

NOTICE

left-hand and right-hand channels have been changed
round on the PWB-M. This does not, however, affect
the operation in any way.

Q301 VR301 VR306
s O
R313 R318
L305 EG3810
1L301 {306
11401 1 L406
C405 C410
R413 R418
O
Q401 VR401 VR406
Storung Ursache Uberpriifung
Durchgebrannte 1. Kurzgeschlossene Stromquelleleitung Stromquelleleitung
Sicherung 2. Kurzgeschlossene Lautsprecherleitung Lautsprecherleitung
Kein Ton 1. Offene Sicherung Sicherung
2. Stromversorgung unterbrochen Verbindung
3. DIN Kabel-Unterbrechung Verbindung
4. Stérung des Stromversorgungsteiles 1£307,:Sil
5. Fehlerhafte Tr oder ICs Q301, 401 oder IC301,
1C302, 401, 402
6. Offener Ausgangstransformator T301, 401
Kein Ton auf einem 1. Offener Lautsprecher Lautsprecher
Kanal 2. Offene oder kurzgeschlossene Lautsprecherleitung Lautsprecherleitung
3. Offener Koppelkondensator C301
4. Fehlerhafte Tr oder ICs Q301 oder IC301
Tiefer Ton 1. Fehlerhafte Tr oder ICs Tr oder IC
2. Kurzgeschlossener Ausgangstransformator T301, 401
Verzerrung 1. Fehlerhafte ICs 1C301, 302, 401, 402
Unveréanderlicher 1. Stérung im Entzerrer Stromkreis des
Ton Entzerrers
Anzeigelicht 1. Fehlerhafte ICs 1C303, 403
fehlerhaft 2. Offene Leuchtdiode Leuchtdiode




TROUBLE SHOOTING

FAULT CAUSE CHECK
Blown Fuse 1. Shorted power source lead. Power source lead
2. Shorted speaker lead. Speaker lead
No Sound 1. Open fuse. Fuse
2. Disconnected lead wire. Connection
3. Disconnected DIN cable. Connection
4. Faulty power source circuit. 1.307, S1
5. Defective Tr or IC. Q301, 401 or IC301,
IC302, 401, 402
6. Open output transformer. T301, 401
No Sound at one . Open speaker Speaker

channel

Low Sound

Distortion

Unvariable Tone

Indicator Light
fails

P ON -

==

. Open or shorted speaker lead.
. Open coupling condenser.
. Defective Tr or IC.

. Defective Tr or IC.
. Shorted output transformer.

. Defective IC.

. Fault equalizer.

1. Defective IC.

. Open LED.

Speaker lead
C301
Q301 or IC301

lrorlC
T301, 401

IC301, 302, 401, 402

Equalizer circuit

1C303, 403
EED




LEITERPLATTE UND VERDRAHTUNGSSCHEMA
PRINTED CIRCUIT BOARD wmoDEL : cv—23em

MODELL : CV—23E

|

D303

D304 D305 4

PWB - M

PWB — IND

REF.No | INDEX

REF.No | INDEX

REF.No | INDEX

IC

IC 301 D-5
1C:302 E-5
1C 401 D-2
1C 402 E-2

TRANSISTOR

Q301 C—0

Q401 c-2
COIL
L 301 A-3
1302 B-4
L 303 B-3
L 304 B—4
L 305 B-3
L 306 B-3
L 401 B-3
L 402 B-2
L 403 B-2
L 404 B-2
L 405 B-2
L 406 A-1
TRANSFORMER
T 301 C—-4

T 401 D-4

C 403
C 404
C 405
C 406
C 407
C408
C 409
Cc410
C411
C412
C413
C414
C415
c416
C417
C418
C419
C420
C421
C422
C423
C424
C425
C426
C427
C431
C432
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REF. No INDEX
R412 B-1
R413 A-2
R 414 A-2
R 415 A-2
R 416 A-2
R 417 A-2
R 418 A-2
R 419 C-2
R 420 D-2
R 421 D-2
R 422 E-2
R 423 E-2
R 424 F-2
PWB — VR

REF.No | INDEX

RESISTOR

CONDENSER

C 301 B-5
€302 c-5
C 303 B-5
C 304 B—~35

C 305 A-3
C 306 A-3
C 307 A—3
C 308 B-—4
C 309 B-3
C310 A-3
C3ll D-5
Gl D—-5
C313 D-5
C314 C-5
C315 C-5

C316 D-5
Cal7 D-5
C318 D-5

@519 E-5
C320 E-5
Ccol E-5
C322 E-5
C323 D-5
C324 F-5
€325 E-5
C326 F-5
(€ <p D-5
C330 E-3
C331 C-5
€387 D-5
C401 C-3
C402 C-2

R 301 F—-4
R 302 E—-4
R 303

R 304
R 305 B—4
R 306 B-5

R 307 C-5
R 308 C—35
R 309 C-5
R 310
R311
R 312
R 313
R 314
R3l5
R 316
R 317
R 318
R 319
R 320
R321
R 322
R323
R 324
R 401
R 402
R 403
R 404
R 405 B-3
R 406 B-3
R 407 B-2
R 408 C-2

Cc-2
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R 409
R 410
R411

VR
VL) e
VR e
o e
R o Mee
VRIS | BE
YR L | A

1c
IC 303 E-7
IC 403 E-8
DIODE

D 301 F-8
D 302 F-7
D 303 E-7
D 304 E-7
D 305 E-7
D 306 F-17
D 307 F-17
D401 F-8
D 402 F-—8
D 403 E-8
D 404 E-8
D 405 E-8
D 406 F-8
D 407 F-38
CONDENSER

C328 F-8
C329 E-7
C428 E-8
C429 E-8

RESISTOR
R 325 F-17
R 326 F-17
R327 E-7
R 328 E-7
R 329 E-7
R 330 F-17
R 331 F-7
R 425 F-8
R 426 E-8
R 427 E-8
R 428 E-8
R 429 E-8
R 430 E-8
R 431 E-8
VR

VR 310 | F~7
VR 410 | F-38




TUNER

Low Llevel

High Level

TUNER

DECK

SCHEMATIC DIAGRAM
SCHALTPLAN

MODELL : CV—23E

MODEL : CV—-23EM
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NOTICE: HINWEISE: 820
1. All resistors are ohms unless otherwise specified K=10? ohm, M=10¢ ohm. 1. Alle Widerstadswerte in Ohm, wenn nicht anderd angegeben.
2. All capacitors are microfarads unless otherwise specified P=10"° microfarad. K=10® Ohm, M=10° Ohm. |C403 SN 1 6889P I
3. Expression of resistors 2. Alle Werte der Kondensatoren in Mikrofarad, wehn nicht anders
® Kinds @ mark Solid resistor angegeben. P=10"® Mikrofarad. l P W B & I N D
—@—mark Printed resistor 3. Bezeichnung der Widerstédnde [
No mark Carbon resistor ® Typ Markierung @ Festwiderftand
® Wattage No indication="% W Markierung —@— Gedrucktdr Widerstand
@ Tolerance J=+5% , K=+£10% Keine Markierung Kohlewidgrstand
4. Expression of capacitors @ Wattzahl Keine Angabe = %W
® Kinds ® mark Styrol condenser ® Toleranz J = 15%, K = +10%
® mark Polyester film condenser 4. Bezeichnung der Kondensatoren
mark Semiconductor ceramic condenser ‘e Typ Markierung @ Styrol-Kohdensator
No mark Ceramic condenser Markierung @ Polyester-Filmkondensator
® Tolerance C=+0.25PF, D= +8(())5 RE, J=x 5%, K=t 1%@0 Markierung Halbleiter|{Keramik-kondensator
-
M=+ 20% , Z= % . No indication=_ 0 % Keine Markierung Keramikkpndensator
5. Voltages shown are those which apply when no signal is given. @ Toleranz C=£0.25PF, D=+0.5PF, J=:5%| K=:10%, M=+20%,
6. Supply voltage mantained at rated value for voltage readings. +88A,, Keine Angabe= 108 ;

(13.2v)

5. Die angegebenen Spannungen gelten ohne Signal.

6. Die Speisespannung wird fiir Spannungsanzeigen
gehalten (13.2V).

uf Nennspannung



PARTS LIST

STUCKLISTE

CV-23EM CV-23E
Mechanical Parts Mechanische Teile
Ref. No. Part No. Description Positions-Nr. Teil-Nr. Benennung
590J00801 COVER-SLEEVE 590J00801 COVER-SLEEVE
590K20601 PLATE-SIDE 590K 20601 PLATE-SIDE
590L73501 PLATE-REAR 590L73501 PLATE-REAR
590L.73901 HEAT-SINK (R) 590L73901 HEAT-SINK (R)
590L74001 HEAT-SINK (L) 590L74001 HEAT-SINK (L)
| B590M75501 BRACKET-MH 590M75501 BRACKET-MH
l 591M30901 BRACKET-BODY 591M30901 BRACKET-BODY
641M18801 CLAMPER 641M18801 CLAMPER
642100801 INSULATOR 64200801 INSULATOR
642M11401 INSULATOR-T 642M11401 INSULATOR-T
923L60801 SHIELD-CASE 923160801 SHIELD-CASE
963L.14901 PANEL 963L.14901 PANEL
963L11102 KNOB 963L11102 KNOB
704M20601 KNOB-BAL 704M20601 KNOB-BAL
704109801 KNOB-SLIDE 704109801 KNOB-SLIDE




Electrical Parts

Elektrisch Teile

Ref No. Part No. Description Positions-Nr. Teil-Nr. Benennung
RESISTORS RESISTORS
129L10201 VR-SLIDE 1290110201 VR-SLIDE
129L10301 VR-SLIDE 129110301 VR-SLIDE
SEMICONDUCTORS SEMICONDUCTORS
Q301, 401 260M00606 TR 2SC693 Q301, 401 260M00606 TR 2SC693
D303, 304, 264M00501 LED TLG-205 D303, 304, 264M00501 LED TLG-205
305, 306, 305, 306,
307, 403, 307, 403,
404, 405, 404, 405,
4086, 407 406, 407
D301, 401, 264P01306 DIODE IN60P D301, 401, 264P01306 DIODE IN6B0OP
302, 402 302, 402
IC301, 401, 266M00801 IC TA7217AP IC301, 401, 266M00801 IC TA7217AP
302, 402 302, 402 '
COILS & TRANSFORMERS COILS & TRANSFORMERS
L301, 401 351L01101 COIIL L301, 401 351L01101 COIIE
L302, 402 351L01201 COli= L302, 402 351L01201 COlL
L303, 403 351L01301 GOl L303,403 351L01301 COIL
L304, 404 351L01401 COlIL L304, 404 351L01401 COlIL
L305, 405 351L01501 COIL L305, 405 351L01501 COIL
L3086, 406 351L01601 GOl L306, 406 351L01601 COlL
L307 351L01701 TRANS-CHOKE L307 351L01701 TRANS-CHOKE
T301, 401 351L01801 TRANS T301, 401 351L01801 TRANS
OTHERS OTHERS
241L43101 PWB-VR-S 241143101 PWB-VR-S
242125501 LEAD-RCA L-Low 242125501 LEAD-RCA L-Low
2421 25502 LEAD-RCA R-Low 2421 25502 LEAD-RCA R-Low
2421 25503 LEAD-RCA L-High 242125503 LEAD-RCA L-High
2421 25504 LEAD-RCA R-High 2421 25504 LEAD-RCA R-High
242125901 LEAD-6CM 242125901 LEAD-6CM
242126001 LEAD-4CM 242126001 LEAD-4CM
242126101 PC-JOINER 242126101 PC-JOINER
242126301 LEAD-4P 242126301 LEAD-4P
2421 26401 LEAD-6P 242126401 LEAD-6P
242126501 GROUND CABLE 242126501 GROUND CABLE
432103802 SW-PUSH-P 432103802 SW-PUSH-P
432104501 SW-PUSH 432104501 SW-PUSH
J5:6 449103101 SOCKET-DIN 449103101 SOCKET-DIN

Printed in Japan
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