




DIGITALOSCILLOSCOPE　　COR5501∪，5561U

READOUT　OSCILLOSCOPE　　COR5500∪，5560U
　　　　　　　　　OPERATION　MANUAL　Changes

The　following　sentence　is　changed　in　Chapter2，Chapter3and　Chapter7．

Please　correct　the　manual　and　use　it．

1、”Chapter2．PRECAUTIONS”Page2－1，2－2

　　　　　”2．1Receving　Inspection”Page2－1（Row9，10）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ

　　　　　　　　　　　　　　　COR5501U，COR5500U：Model　P100－8CE＿．．＿．＿．＿、．＿．．＿、＿．．．．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ

　　　　　　　　　　　　　　　COR5561U，COR5560U：Model　PO60－6CE＿、＿．＿．＿，＿．＿．．＿．＿、＿2

　　　　　”（2）Checking　the　type　and　ratings　of　fuse”Page2－2（Row13）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ

　　　　　　　　　　　　　　　Take　out　fuse　and　check　that　it　is　a　slow－blow　fuse　of250V　AC，2Aσ）．

2、”Chapter3、 PRECAUTIONS1『Page3－3

　　　　　　　　　　　　　　　1

REF【＝コ

⇒

② o

3 ”Chapter7．SPECIFICATIONS”Page7－11，

　　　”AC　Line　Power　Requirement”Page7－11

7－12and7－14

AllowaDle　llne　Irequency　range　　4⊃hz　　　hz

Powerconsumption COR5501U・COR5561U：62W（90VA）伊aximum

bOR5500U，COR5560U：50W（77VA）maximum

”Environment”Page7－12（Added）

Item Speci行cation Remarks

Safety Complied　with　the　following　standards

duropean　Community　Requirements（73／23／EEC）

＊1

＊1：CE　markings　are　put　only　on　the　product　sold　in　Europe．

”Accessories”Page7－14

　　　　　ACp。wercable　×1（5わ。wη卯ageif蛇

　　　　　AC　power　fuse　　　　×2Tow　fuse（one　for　replacement　spare）are　put　in　the　holder　cap。

　　　　　Probe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　炉

　　　　　　　　　　COR5500U，COR5501U：Model　P100－8CE（10のX2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（89－03－042η
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　炉

　　　　　　　　　　COR5560U，COR5561U：Model　PO60．6CE〔1α1／1の〉ぐ2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（89－03－0411、）

　　　　　　　　ψ

で99－00－0026．）

KIKUSUl　Electronics　Corp．　IAOOO471








































































































































































































































