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Description de la 1.6X38T

Cet appareil convient tant pour la réception AM que pour FM.
La gamme de fréquence FM est comprise entre 87,5 et 108 MHz.
Les gammes de fréquence AM sont les suivantes:

GQ. %150~ "415  kHz - (2. 000 - 725 m)
PO ;517  -1622 'kHz (' 580 -185 m)
Q01 16" = 27 MHgz { 18,75 = 11,1 "m)
ocz2 » & - 16 MHz ( '87,5 - 18,75 m)
QOB 3= B MEz (V% = 87,9 m)
OC#w: . A,6= 4,2 MH=z (. 187 - 71,4 m)

Le récepteur est muni de 11 transistors et de 8 diodes. La partie AM est traitée
en position GO. Le fonctionnement sur d'autres gammes d'onde AM est pratiquement
identique 4 part quelques détails.

Circuit d'antenne HF (le ferrocapteur étant enclenché)

.La figure 1 représente le schéma lorsque le ferrocapteur est enclenché. Le circuit
HF est constitué du condensateur de syntonisation C1, C7, du trimmer C18, S15,
Par 1'ajustage du trimmer C18 et le déplace-

ment de S15 sur la barre du ferrocapteur on iy
peut rendre 1'écart de padding minimal, ce

qui est nécessaire pour obtenir une bonne ‘ e v
sensibilité d'antenne. Au moyen de la bobine l \

S16 qui est couplée 4 S15, le signal 4 travers c C?T e h =

815 est appliqué aux filtres de suppression i

FI: 541, C50 et C51 comme circuit de blo-

cage et S42 et C52 comme circuit d'absorp-

tion. Aprés le passage de ces filtres le Fig. 1
signal est appliqué 4 la base du transistor

de mélange AM, TS4.
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Circuit d'antenne HF (le ferrocapteur étant déclenché)

La figure 2 représente le schéma lorsque le ferrocapteur est déclenché et qu'une
des antennes extérieures est mise en circuit. Le circuit HF est constitué par le
condensateur de syntonisation C1, C10, trimmer C16, S11 et le filtre de connexion
d'antenne S91, C5. Le signal d'an-

tenne est appliqué au noeud de S91

et C5. Au moyen du trimmer C16

et de la bobine variable S11 on peut

rendre minimal 1'écart de padding.

Au moyen de la bobine S12 qui est 2 s
couplée 4 S11, le signal 4 travers . so1 J_m 1

S11 est appliqué aux filtres de sup- N .- I e
pression FI: 841, C50 et C51 et 1 T y

S42, C52 et apreés cela le signal
est appliqué a la base du transistor Fig. 2

de mélange TS4.

Utilisation des antennes

Ferrocapteur

Antenne cadre

Antenne extérieure

Antenne auto

Antenne dipdle

Antennes a barre

Oscillateur AM

TRA 1383

: Utilisé pour la réception de GO et PO, et de plus pour
la détermination de la direction sur GO et PO (repérage).

Lorsque 1'axe du ferrocapteur, qui-est en outre 1'axe
longitudinal de 1'appareil, est orienté vers 1'émetteur,
la réception est minimale.

: Utilisée pour la réception de OC1-2-3-4 et de plus

pour la détermination de la direction sur OC1-2-3-4
(repérage). Lorsque le plan du cadre, qui est 1'axe
court de 1'appareil, est orienté vers 1'émetteur, la
réception est minimale.

: Utilisée pour la réception de stations faibles sur GO,

PO et OC1-2-3-4. Lorsque cette antenne est utilisée,
déclencher le ferrocapteur.

: Utilisée pour la réception de FM, GO, PO et OC1-2-3-4.

En cas d'utilisation de cette antenne, SK6, 2-3 inter-
connectés pour la réception FM, et pour la réception
de GO et PO déclencher le ferrocapteur.

: Utilisée pour la réception FM et, par le fonctionnement

normal d'antenne, également pour la réception de GO,
PO et OC1-2-3-4.

Pour la réception sur GO, PO et OC1-2-3-4,.8K6, 2-3
interconnectés, le ferrocapteur doit &tre déclenché.

: Utilisées pour la réception FM et, lorsque SK6, 2-3

sont interconnectés, elles peuvent également &tre utili-
sées pour la réception OC1-2-3-4 et en outre pour PO
et GO lorsque le ferrocapteur est déclenché.

Dans ce récepteur on a appliqué un transistor séparé servant d'oscillateur. Les
avantages par rapport au transistor de mélange auto-oscillant sont:

1. que l'oscillateur est beaucoup plus stable.
2. qu'on peut appliquer la C.A.V. sur l'étage de mélange.
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Pour une meilleure compréhension le schéma de 1'oscillateur est encore une fois
donné en figure 3.

Le circuit d'oscillateur est formé par les bobines S38, S39, S40, le condensateur de
syntonisation C2, le trimmer C37, C31, C30 et le réseau R3, C53 avec la résistan-
ce de réglage R2. La base du transistor d'oscillateur TS3 est mise 4 la terre; les
tensions d'émetteur et de collec-

teur sont en phase lorsque la Fi
charge de collecteur est ohmique.

La contre-réaction du circuit de M[
résonance de collecteur vers 1'émet-
teur est assurée par C54. Si le ta3
signal réappliqué par C54 est suf-
fisamment grand et qu'il soit en
phase correcte avec le signal pré- Pl
sent 4 1'émetteur, le circuit com-
mencera a osciller. Le réseau R3, o
C53 et la résistance de réglage R2
servent de syntonisation dégrossie.
Par la variation de R2 on varie il
I'angle de phase entre le courant |

dans le réseau et la tension présente Fig.3 TRA 1990
a travers le réseau; cela produit

donc une charge plus ou moins capacitive. Cela résulte en une variation de la fré-
quence de résonance. Comme la variation capacitive du réseau est petite, ce réglage
dégrossi ne sera efficace que sur OC1-2-3-4. La bobine variable S38, S39, S40 et

| S

- C37 permet de régler la gamme de fréquence de l'oscillateur et comme f 51gna1

f oscillateur - FI, on peut régler en outre la gamme de fréquence de réception.

L'étage de mélange

Pour AM I'étage de mélange est formé par TS4. Le signal d'oscillateur, présent a
travers 540, est appliqué a 1'émetteur de TS4 par 1'intermédiaire de R8 et de C60.
Le signal d'antenne HF est appliqué a la base de TS4 par l'intermédiaire du circuit
de blocage FI 841, C50, C51 et du circuit d'absorption FI S42 et C52. Il se présente
maintenant un mélange par la non-linéarité de la_courbe de tension/courant d'entrée
du transistor, celui-ci étant pour une grande partie quadratique. Dans le procédé
de mélange plusieurs composantes de mélange se forment.

Toutefois on n'utilise qu'une seule composante, a savoir la fréquence différentielle
de l'oscillateur et de 1'émetteur 4 capter (f FI = f osc. - f émetteur).

‘Les circuits FI sont syntonisés sur cette fréquence. Les FI plus utlhséeé sont:

452 kHz, 460 kHz et 470 kHz selon le pays de destination.

L'amplificateur FI

Le signal FI se présente a travers le primaire (S48-C58) du premier filtre de bande
FI et il est transmis 4 la base de TS5 par l'intermédiaire de S49, S50, C62 et S51.
Par le fonctionnement en transformateur de S50 et S51 la basse impédance d'entrée
de TS5 est adaptée au filtre de bande.

Le filtre de bande dans le conducteur de collecteur de TS5 correspond dans une

large mesure avec le filtre de bande dans le conducteur de collecteur de TS4.
Cependant 1'impédance de sortie de TS5 est adaptée au filtre de bande au moyen d'une
dérivation. R1, R11 et R12 sont des résistances d'amortissage et augmentent la
stahilité de 1' amphﬁcateur FI, parce dque ces résistances forment un amortissement
notable pour des circuits d'oscillation parasitaires éventuellement présents.

TS6 constitue le dernier étage amplificateur FI. Aprés cet étage amplificateur le

signal FI est amplifié suffisamment pour &tre appliqué au détecteur.
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Observation —t

A travers le primaire du filtre de bande FM dans le conducteur de collecteur de TS4
a été inséré le commutateur H15-16 qui court-circuite le filtre de bande FM dans
les positions AM; ceci a été fait parce qu'd travers ce filtre de bande il pourrait se
présenter un signal non désiré provenant de 1'oscillateur AM dans les positions
0C2-3-4.

Détecteur AM

Aprés le dernier amplificateur FI TS6 le signal FI est appliqué au circuit de détec-

teur C78, 569 et S70. La diode de détecteur GR3 est préréglée dans le sens de pas- -
sage par l'intermédiaire de R15, R14, R16 et R19, R17. Cela a 1'avantage que la

distorsion qui se présenterait vu la courbure au début de la courbe de diode, est

évitée. Dans la partie positive du signal FI, GR3 conduira. Le courant qui commence

d circuler alors, chargera C82. Dans la partie négative du signal GR3 ne conduira

pas. C82 se déchargera maintenant par l'intermédiaire de R17, R19 et R16. Le pro-

duit RC de C82, R17, C85 et R19 est choisi de maniére que ce filtre de détection

puisse suivre la modulation BF du signal HF. La combinaison RC R17, C85 affaiblit

la tension d'ondulation FI qui est encore présente. C90 bloque la tension continue, s
donc aprés C90 seul restera le signal BF.

C.ALY.,

Le circuit C.A.V. sert 4 éviter la surmodulation des étages amplificateurs FI et

en outre 4 rendre 1'intensité du signal de sortie indépendante de 1'intensité de 1'émet-
teur 4 capter.

Lorsque le signal FI augmente, C82 sera chargé jusqu'd une tension moyenne plus
élevée. Donc la composante de tension continue 4 travers C82 augmente. Il en est

de meéme de la composante de tension continue 4 travers C85. Cette augmentation

est transmise 4 la base de TS6 par l'intermédiaire de R18. R18 avec C73 et C74
forment un retard réglable. C74 sert 4 court-circuiter 1'impédance HF de C73. Le
fait que la base de TS6 devient plus positive a pour conséquence que TS6 est moins
commandé. Donc' le courant émetteur diminuera. Il en résulte que la tension d'émet-
teur devient plus positive. Ce changement de potentiel est transmis par I'intermédiaire
de R9 4 la base de TS5 qui par conséquent sera moins commandé. Donc le courant
émetteur de TS5 diminue et par conséquent la tension d'émetteur de TS5 devient plus
positive. Par I'intermédiaire de R6 cette variation de tension est transmise a la base ——
de TS4, qui sera moins commandé de sorte que le courant émetteur diminue’

Et comme la pente de la courbe d'entrée d'un transistor dépend du point de réglage,
I'amplification des transistors réglés TS4, TS5 et TS6 diminuera donc. L'amplifica-
tion de 1'amplificateur FI diminue 4 des signaux d'antenne puissants; au contraire
lorsque le signal d'antenne diminue I'amplification de 1'amplificateur FI augmentera.
A de trés faibles signaux il n'y a pas de tension C.A.V. et I'amplification de 1'ampli-
ficateur FI sera maximale.

C.A.V. réglable

Afin de pouvoir réaliser de bons repérages radio 1'appareil comporte une résistance .
variable R13. Elle se trouve dans le circuit émetteur de TS6. Lorsque le curseur

de R1 est tourné vers "+", la base de TS5 deviendra moins négative. Le fait que la

base de TS5 devient moins négative transmet son influence sur TS4 selon le méme

procédé que celui décrit pour le circuit C.A.V. L'amplificateur FI amplifiera donc

moins. Comme l'amplificateur FI est maintenant réglé sur une faible amplification,

la C.A.V. n'aura pratiquement plus d'influence sur 1'amplification de 1'amplificateur FI.
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Donc 1'amplification de I'amplificateur FI n'accroft plus lorsque le signal d'antenne
décroft. Maintenant il est beaucoup plus simple de déterminer la direction de la
réception minimale.

Syntonisateur FM

TS1 sert d'amplificateur HF. Le circuit d'entrée S101, S102 et S103 avec C201, qui
se trouve dans le circuit d'émetteur de TS1, est syntonisé sur le centre de la bande
FM. Ce circuit est amorti par la basse impédance d'entrée de TS1 de maniére que

la courbe de passage embrasse 1'entiére bande FM. Le circuit S104, C207, C206

qui se trouve dans le circuit de TS1 n'est pas amorti 4 ce point et aura donc una
courbe de résonance assez rapide. Par le déplacement du noyau de S104 et 1'ajustage
du condensateur C206 on peut régler sur 1'écart padding minimal.

Le circuit d'oscillateur dans le conducteur de collecteur de TS2 est formé par S106,
la bobine de syntonisation variable S107, la bobine de réglage S109, C2197C220. 2215
la capacité de diode de GR2 et le condensateur d'ajustage C214.

La base de TS2, oscillateur/mélangeur, est mise 4 la terre, la tension collectrice
étant en phase avec la tension émettrice lorsque la charge du collecteur est ohmique.
Au moyen de C211 le collecteur est couplé A 1'émetteur, qui forme la capacité de
contre-réaction. Lorsque le signal, réappliqué par C211, est suffisamment grand et
qu'il est en phase correcte avec le signal qui était d'origine présent 4 1'émetteur, le
circuit commencera 4 osciller a la fréquence de résonance du circuit d'oscillation.
La gamme de fréquence de 1'oscillateur peut &tre réglée 4 1'aide de la bobine de
réglage S109 et du trimmer C214.

Maintenant deux signaux sont appliqués 4 TS2, 4 savoir le signal d'oscillateur et le
signal d'émetteur qui est appliqué depuis le circuit de collecteur de TS1 4 1'émetteur
par I'intermédiaire de C208. Il se présente 4 nouveau un mélange par la non-linéarité
de la courbe d'entrée du transistor.

Le signal FI créé est appliqué 4 la base de TS4 par l'intermédiaire successivement
du premier filtre de bande FI, S110, S111, C217, C38, S92, C39, S17, S18 et C49:
l'impédance d'entrée de TS4 est adaptée au filtre de bande par 1'intermédiaire de

S17 et S18. : :

GR1 est connectée en paralléle avec C213, le condensateur de couplage du circuit
d'oscillateur vers le collecteur de TS2. Le réglage anodique de GR1 s'effectue par
l'intermédiaire de S106. Le réglage cathodique est obtenu par l'intermédiaire de
S110 et R105 qui est découplé par C216. GR1 stabilise 1'ampleur du signal d'oscilla-
teur et ce de la maniére suivante: si la tension d'oscillateur 4 travers S106 a tendance
4 augmenter et ce de maniére qu'elle soit supérieure 4 la tension i travers R105,
GR1 commence 4 conduire, charge beaucoup le circuit d'oscillateur et limite par con-
séquent la tension de créte d'oscillateur a travers S106 4 la valeur de la tension con-
tinue 4 travers R105.

Le boftier du syntonisateur FM est mis au point de terre commun par 1'intermédiaire
de C212,

L'amplificateur FI (FM)

Le fonctionnement de 1'amplificateur FI pour FM est en principe identique a celui

pour AM. Dans le présent cas cependant, on utilise d'autres filtres de bande. C76,

C67 et C57 sont des condensateurs de neutrodinisation. Ils réappliquent 4 la base un
signal en phase, qui est égal au signal qui est réappliqué a la base par rétroaction

de chaque transistor en opposition de phase. Ces deux signaux se neutralisent. Cela
empéche 1'oscillation de 1'amplificateur FI.

R30 dans le circuit d'émetteur de TS4 est découplée en position FM par l'intermediaire
de C60, parce qu'elle fournirait une grande contre-réaction pour le signal FM désiré.
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Le détecteur I'M ),

Aprés le dernier amplificateur FI TS6, le signal FM est appliqué au détecteur dit
de rapport. La figure 4 en représente le dessin simplifié. Dans ce circuit la varia-
tion de [réquence est convertie en une variation de tension BF. Cela s'effectue
comme suit:

A travers les diodes la variation

de fréquence produit une variation

de tension et ce de maniére que,
lorsque la tension 4 travers GR4
augmente d'une quantité détermi-

née, la tension a travers GR5 c
diminue de cette méme quantité.

Ceci peut étre compris lorsqu'on
dessine les diff érentes tensions

des circuits primaire et secon-

daire en diagramme vectoriel R 22

(voir Serv-o-Mecum Radio B-e-2). et e €60,R30 +——

Ces tensions 4 travers les deux TRA 1881

diodes provoqueront différents Fig.4 l

courants 4 travers ces diodes.

Ces courants chargent respec-

tivement C86 et C87. Par consé-

quent les tensions i travers ces condensateurs seront différentes. Il se présente

maintenant une tension entre le noeud C86, C87 et "+'". Ceci est le signal BF désiré.

C88 est une limitation pour des perturbations AM. L'affaiblissement est assuré par

C80 en collaboration avec la résistance interne du détecteur. Par conséquent les =
aigués sont affaiblies par rapport aux basses. Ceci est nécessaire, du fait qu'elles

sont trop amplifiées du cdté émetteur, pour obtenir un meilleur rapport signal-bruit

a I'entrée du récepteur.

CUALE. &

La diode 4 capacité variable GR2 fait partie du circuit d'oscillateur FM. La capacité

de cette diode a donc également son influence sur la fréquence d'oscillateur. La capa-

cité de la diode dépend de la tension de blocage.

Lorsque la syntonisation est fautive, une tension continue se présente entre le noeud

C86, C87 et "+'" du détecteur FM. La valeur de cette tension continue dépend du P
degré de la syntonisation fautive. La polarité dépend du fait si la FI engendrée est
trop élevée ou trop basse. Pour la courbe voir la figure 5.

La tension au noeud C86, C87 est

transmise a la diode 4 capacité varia-

ble GR2 par 1l'intermédiaire du filtre

d'ondulation R21, C89 et R106. Par la

variation de sa capacité cette diode

ajustera l'oscillateur 4 la fréquence i
désirée. o L f2 fr:quent.fe
Lorsqu'on désire capter une station

faible 4 coté d'une station intense, la Fig. 5

C.A.F. doit étre déclenchée, parce F TRA 2153 \
qu'autrement 1'appareil s'accorderait

automatiquement sur la station intense.

Cette station intense provoquera entre les points susmentionnés du détecteur FM une

tension continue élevée, qui ajusterait 1'oscillateur. L'ajustage de 1'oscillateur est

limité par la largeur de la courbe S du discriminateur, c'est-d-dire la gamme entre

fl et £2 (voir fig. 5).







L'indicateur (position SK4, 2-1)

En position AM 1'indicateur est inséré dans le circuit émetteur de TS4. En cas de
AM, l'indicateur est ajusté sur la déviation maximale au moyen de la résistance de
réglage R79. (Aiguille sur la partie la plus étroite du trait rouge). Voir fig. 6 point A.
Lorsqu'on accorde sur une station émettrice, TS4
sera plus étranglé au moyen de C.A.V. ce qui
dépend de l'intensité de la station émettrice. En
cas de syntonisation maximale la tension émettrice T GQ

|

[

|

diminuera. La déviation de l'indicateur diminuera
proportionnellement. Donc a la déviation minimale,
la syntonisation est maximale. (Aiguille autant vers A
la droite que possible). En position FM la base de TS4 peut &tre ajustée au moyen

de la résistance de réglage R14, de maniére que la déviation de 1'indicateur soit
maximale. La valeur de la tension 4 travers C88 dépendra de 1'importance du signal
FM appliqué. Ce condensateur fournira un courant de décharge au circuit dans lequel
est inséré 1'indicateur. Ce courant est opposé au courant qui y circule en cas du
réglage normal sans signal M appliqué. Maintenant la déviation de 1'indicateur sera
proportionnelle 4 la différence des deux courants susmentionnés qui traversent R79.
Donc en cas de déviation minimale, la syntonisation est ici 4 nouveau maximale. Voir
la figure 7 pour le schéma du circuit d'indicateur AM et M.

Fig. 6 TRA 2154

Observation:

En position FM la tension de hase de TS4 est constante et il en est de méme de la
tension d'émetteur.

g 5 ; TRA 2151
=T -~ f

Controle de batterie (SK4 en position 2-3)

Maintenant 1'indicateur est connecté entre "+'" et le chissis (-) par l'intermédiaire
de R31. Lorsque la tension fournie par la batterie diminue, le courant i travers

31 et l'indicateur diminuera également et par conséquent la déviation de I'appareil
de mesure,

Amplificateurs BF

Le s'ignal BF est appliqué a la base de 1'étage préamplificateur BF TS7 par l'inter-
médiaire de C103. La contre-réaction des aigués a travers cet étage amplificateur
est assurée par C106, C104 et la commande des aigués R49.
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Tuning indicator
Afstemindicator
Indicateur d'accord
Abstimmindikator
Indicador de sintonia

PU switch
PU-schakelaar

Commutateur tourne-disque

TA-Schalter
Conmutador de fonocaptor

On-off indication
Agn-uit-indicatie
Indicateur marche-arrét
Ein/Aus-Indikator

Indicador de conexionado-

desconexionado

Off switch
Uitschakelaar
Interrupteur
Ausschelter
Desconectador

FM switch
FM-schakelaar
Commutateur FM
UKW-Schalter
Conmutador de FM

SW1 switch
KG1-schakelaar
Commutateur 0C1
KW1-Schalter
Conmutador de 0C1

SW2 switch
KG2-schakelaar
Commutateur 0C2
KW2-Schalter
Conmutador de 0C2

SW3 switch
KG3-schakelaar
Commutateur OC3
KW3-Schalter
Conmutador de 0C3

SW4 switch
KG4-schakelaar
Commutateur 0C4
KW4-Schalter
Conmutador de 0C4
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MW switch
MG-gschakelaar
Commutateur PO
MW-Schalter
Conmutador de OM

LW switch
LG-schakelaar
Commutateur GO
LW-Schalter
Conmutador de OL

Aerial-ferroceptor switch
Antenne-ferroceptorschakelaar
Comm. antenne-ferrocapteur
Antenne-Ferroceptorschalter
Conm. de antena-ferrocaptor

Tuning AM
Afstemming AM
Syntonisation AM
Abstimmung AM
Sintonia de AM

Fine tuning AM
Fijnregeling AM
Réglage fin AM
Feinregelung AM
Ajuste fino AM

Car aerial
Auto-antenne
Antenne sutomobile
Auto-antenne
Antena de automdvil

Aerial selector switch
Antennekeuzeschakelaar
Sélecteur d'antenne
Antennenwahlschalter
Selector de antena

Earphone switch
Oortelefoonschakelaar
Comm. d'écouteur
Ohrhbrerschalter
Conm. de auricular

Lock of rear cover

Sluiting van achterwand
Fermeture du panneau arriére
Verschluss der Riickwand
Cierre de la tapa posterior
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Le signal amplifié par TS7 est appliqué a 1'étage amplificateur BF TS8 par l'inter-
médiaire de C108, C110//commande des basses R52, commande des aigués R49,
C113, filtre de correction de {réquence R55. R54, R53, C111 et C112, qui est inséré
dans la commande de 1l'intensité physiologique, et la commande de 1'intensité R56 et
C114. Dans cet étage amplificateur, couplé en tension continue avec 1'étage de com-
mande TS9, toutes les précautions ont été prises pour éviter la dérive de 1'ajustage
par suite de variations de la température et de la tension d'alimentation.

Pour la stabilisation de TS8 et TS9, voir la figure 8.

La diode GRG est connectée en sens de
passage et elle est ajustée dans la partie
raide de sa courbe de courant/tension,
donc une grande variation de courant a
travers la diode fournit une petite varia-
tion de tension a travers la diode.

Cette diode est connectée dans le circuit
base-émetteur de TS8 et stabilise le cou-
rant indirectement par ce transistor. Si

le courant 4 travers le transistor TS8 a
tendance 4 diminuer par suite de Ia haisse
de température ou de tension d'alimenta-
tion, la tension 4 travers R62 ne change
que trés peu parce que VR = VGR - Vhe

et VGR >> Vbe: de plus la Vbhe plus grande,
produite par la baisse de température. sera
compensdée par GR6 parce qu'en cas de
diminution de Ia température la tension a
travers la diode augmente également. Par
conséquent l'ajustage de TS8 sera trés constant. Le conducteur de collecteur de TS8
comporte également une résistance CNT R63, qui stabilise le réglage du transistor
de commande TS9 contre la dérive de température. De plus la tension de collecteur
de TS8, réglable A I'aide de la résistance de réglage R64 4 1,6 V et assez constante,
est utilisée pour I'alimentation de différentes parties de 1'appareil ol une basse ten-
sion constante est requise. Cette tension est uniformisée par R65 et C116. Une par-
tie de cette tension, dérivée au moyen de R26 et R25, sert d'alimentation de la diode
d capacité variable GR2 dans le syntonisateur FM, la C.A.F. étant déclenchée.

Le signal amplifié par TS8 est davantage amplifié par le transistor de commande

TS9. Le signal amplifié par TS9 commande maintenant, au moyen du trans-
formateur de commande d'équilibre S80, S81 et S82, 1'étage de sortie d'équilibre
TS10 et TS11 commuté en classe A/B. Au moyen du transformateur de sortie
d'équilibre S83, S84, S85 et S86, le signal de sortie de 1'étage de sortie est appliqué
au haut-parleur. A travers le primaire du transformateur de sortie a été connecté

un filtre C126 et R73 ce qui empéche les phénomeénes d'oscillation non désirés du
transformateur de sortie. La contre-réaction de 1'étage de sortie vers 1'étage de
commande est assurée par le réseau C120, R70, R71//C121. De plus il est’prévu

un condensateur de contre-réaction des aigués, respectivement C124 et C125, a
travers chaque transistor de sortie. Le réglage des transistors de sortie est stabilisé
entre autres au moyen de la résistance CNT R67. La résistance de réglage R68 permet
de régler le courant de repos de 1'étage de sortie sur 6 mA.

Fig_ 8 TRA 2152
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Raccordement pour téléphone

Lorsqu'on désire écouter au moyen d'un téléphone, celui-ci doit étre enclenché au
moyen de SK7. Dans ce cas on déclenche en outre la commande de 1'étage de sortie.

Raccordement pour haut-parleur extérieur

Lorsqu'on connecte un haut-parleur supplémentaire aux douilles appropriées, le
haut-parleur intérieur est déclenché au moyen de SK8 de sorte que 1'adaptation de la
charge de haut-parleur 4 1'étage de sortie reste correcte,

L'alimentation

La tension d'alimentation est fournie par six batteries mises en série de 1,5 V, soit
au total 9 V. :

Paralléle 4 la tension d'alimentation on peut connecter, au moyen de SK5, la lampe
d'éclairage du cadran L1 en série avec la résistance R75: R75 limite le courant i
travers la lampe.

Paralléle 4 la tension d'alimentation ont été connectés les condensateurs C123 et
C129. Ceux-ci assurent que la résistance interne BF et HF des batteries soit sup-
primée lorsque les batteries se vident. Cette alimentation sert 4 alimenter 1'étage
de commande et 1'étage de sortie. De plus 1'alimentation comporte le filtre C122
avec R74; ceci forme un découplage supplémentaire pour éviter la rétroaction de
signaux, provenant de 1'étage de sortie, sur les étages préliminaires. De plus ont
été insérées dans 1'alimentation les diodes GR7, GRS et les résistances R78, R76

et la résistance de réglage R77. La tension 4 travers R78 et R77 est stabilisée au
moyen des diodes GR7 et GR8 qui sont connectées en sens de passage. Une partie de
cette tension sert 4 alimenter la base de TS1, TS2 et TS3 respectivement. La résis-
tance de réglage R77 permet d'ajuster cette tension sur 1,1 V.
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MECANIQUE

Retrait de la paroi arriére

Retirer la vis enjoliveuse entre les deux barres de 1'antenne télescopique. Ouvrir
ensuite le couvercle de batterie. Dévisser les quatre vis A (voir fig. 9). Maintenant
la paroi arriére peut @tre soulevée avec précaution en 1'inclinant vers le haut.

Retrait du support de batterie

Aprés le retrait de la paroi arriére, enlever les six vis B (voir fig. 10). Soulever
légérement le support de batterie. Le sortir du boftier en le faisant basculer avec
précaution.

Retrait du panneau frontal, ce qui n'est possible que lorsque la paroi arriére a été
enlevée

Enlever les quatre boutons métalliques (vol., high, low, AGC) en les tirant vers
I'avant. Desserrer ensuite les vis C et retirer les vis D (voir fig. 10). Deux ressorts
de serrage empéchent que les vis C ne tombent. Ensuite relever avec précaution le
panneau frontal en le faisant pivoter autour de son articulation.
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51 152 GR1 1S4 1S5 T1S6 GR4, GRS
HF - amplifier Mixer + osc, Limiter IF - amplifier IF - amplifier IF - amplifier FM - detector TS10
HF - versterker Menger + osc. Begrenzer MF - versterker MF - versterker MF - versterker FM - detector
Ampl - HF Y + o0, i [—#=—{ Ampl. FI F—e=—1 Ampl. FI f—— Ampl. FI Detecteur FM Output stage
HF - Verstirker Mischstufe + osz. Begrenzer Z.F. - Verstirker Z.F. - Versiiirker Z,F. - Verstirker UKW - Detektor Eindversterker
Ampl. de RF Mezclador + ose, Limitador Ampl. de FI Ampl. de FI Ampl. de FI Detector FM Ampl. final
Endverstiirker
Ampl, de salida
M1 157 758 159
Indicator AF - amplifier AF - amplifier Driver stage
Indicator LF - versterker LF - versterker Shurtrap |.V|B
Indicateur $—— Ampl. BF Ampl, BF —#— Etage de comm.
Indikator NF - Verstirker NF - Verstiirker Steuerstufe
Indicador Ampl.de BF Ampl. de BF Etapa de comm.
[
TS4 TS5 TS6 GR3 GRB sn
AM Mixer IF - amplifier IF - amplifier AM - detector Stabilisor Qutput stage
Mengtrap MF - versterker MF - versterker AM - detector Stabilisator Eindversterker
- —b] Ampl. FI t—e— ampl. FI Detecteur AM ~ f—— Stabilisateur Ampl. final
Mischstufe Z.F. - Verstirker Z.F. - Verstirker AM - Detektor Stabilisator Endverstirker
Mezelador Ampl. de FI Ampl. de FI Detector AM Estabilizador Ampl. de salida
A TRA2026
153 GR7,GR8
Oscillator Power supply
Oscillator Voedingsgedeelte
Oscillateur Alimentation
Oszillator Speisung
Oscilador Alimentacién
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Receiver L6X38T/02 is identical to the L6X38T/01 with the exception of the following :

Delete

Rear panel

Met uitzondering van het volgende is

Afvoeren

Achterwand

Add

Rear panel
Socket (::)

4822 116 00768

Toevoeren

4822 116 00768 Achterwand
Aansluiting @

4822 116 00924
4822 096 00097

de ontvenger L6X38T/02 gelijk aan de L6X38T/01.

4822 116 00924
4822 096 00097

A l'exception de ce qui suit le récepteur L6X38T/02 est identique & 1'exécution L6X38T/01 :

Supprimer

Panneau arritre

Ajouter

4822 116 00768 Panneau arriegre
Douille @

4822 116 00924
48227096 00097

Mit Ausnahme der folgenden Punkte ist der Empfénger L6X§8T/02 gleich dem L6X5BT/01 H

Verfallen

Riickwand

Hinzufiigen

4822 116 00768 Riickwand
Stgckerbuchse @

4822 116 00924
4822 096 00097

Excepcién hecha de las piezas siguientes, el receptor L6X38T/02 es idéntico al modelo L6X38T/01

Suprimase

Panel posterior

Afiadase

4822 116 00768 Panel posterior
Enchufe hembra @

4822 116 00924
4822 096 00097

SERVICE
INFORMATION

/7D Copyright Central Service N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Printed in Holland

Confidential information for Philips Service Dealers

93 750 48.1.90






sicn (VDR) a €té insdrdée entre les deux douilles

étérioration Gu premier transistor AM-FI, TS-4, par

igques sur 1l'antenne AM. La VDR est montée en paralléle
116 20205, Le repére vert sur la VIR indique le cété

5 monter sur le cGie terre de la prise antennc.

La pression da ressort des contacts du cemmutateur a été augmentée afin d'éviter le

Une résistance sensible & la ten
d'antenne en vue d'évitzr la aé
suite des infiusnces atmosnl
avec Cl9; numéro de code: U4E

crachement des couwmutatsurs a X
Les commutateurs améliorés sont reconnaissables & la lettre "L'" marquée dans le corps
du commutateur.

Les numéros ds code Service de ces comnutateurs sont restés les mémes.

Veuillez joutﬁ“ dans la nowmenclature mécanlque:

Commutateur d'entenre cur paroi avrcidre (SK-6) 48-2 404 10064.

Om beschzdining van de serste AM-IT transistor TS4 ten gevelge van atmosferische in-
vloeden op de AM antenne te voorlkomen is tussen de twee aansluitbussen van de antenne
een spannings afharkelijke weerscand (VDR) geplaatst. De VDR is parallel aan C19 ge-
monteerd en is te bestellen onder kodenwcier 4822 116 20003. De groene indikatie op
de VDR gesft e zijde aan wellie aan de cardlsant van de antenne aansluiting gemonteerd
mozt werden. Om kraken van de schuifschakelaay te voorkomsn is de veerdruk van de
schakelaar kontakten vevuoobd

De verbeterde schakelaars zijn herkenbhear zan de letter "L" welke in het schakelaar-
huis is gepersti.

De service kodenumnars voor deze schakelaars zijn dezelfde geblnven.

" Gelieve ook in de mechanische stuklijst op te voeren:

antermeschakelaar op achierwand (SA“D) 4820 LG4 10064,
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TRA1453

Apply the signal to the ferroceptor via a coupling
coil.

Apply the signal to the frame aerial via a coupling
coil.

Apply the signal to the outside aerial via an
artificial aerial.

Tune the signal.

The signal to be applied is FM modulated (50 c¢/s)
with a sweep of 100 c¢/s.

Connect the oscilloscope between junction RZO/RZ}
and positive pole via 100 k. Do not earth the
oscilloscope.

Connect a 1500 Q resistor across S65.

Disconnect C88.

Adjust to maximum height and symmetry of tle band-
pass curves

Apply the signal to the FM outside aerial sockets
via an artificial aerial.

Connect the oscilloscope to junction 565/080 and
+ via 100 kQ.

Signaal toevoeren via koppelspoel aan ferroceptor.
Signaal toevoeren via koppelspoel aan raamantenne.
Signaal toevoeren via kunstantenne aan buitenan-
tenne.

Afstemmen op signaal

Het toe te voéren signaal is FM gemoduleerd (50 Hz)
met zwaai van 100 kHz.

Oscilloscoop aansluiten via 100 kQ tussen knooppunt
REO/RZB en +. Oscilloscoop niet aarden.

Weerstand van 1500 @ aanbrengen over S65.

€88 losmaken.

Afregelen op max. hoogte en symmetrie doorlaatfkrom-
me.

Signaal toevoeren via kunstantenne aan de bussen voor

FM-Buitenantenne.

Oscilloscoop aansluiten op knooppunt.565/080 en +,
via 100 kQ.

Appliquer un signal via bobine de couplage au fer-
rocapteur.

Appliquer un signal via bobine de couplage & l'an-
tenne & cadre.

Appliguer un signal via antenne fictive & 1'antenne
a4 cadre.

Accorder sur le signal.

Le signal 4 appliquer a été modulé en fréquence
(50 Hz) avec une excursion de 100 kHz.

Connecter un oscillographe via 100 kQ entre le
noeud R20/R23 et +. Ne pas mettre & la terre 1'os-
cillographe.

Placer une résistance de 1500 Q sur S65.

Détacher CB88.

Ajuster sur la hauteur maximale et la symétrie de
la courbe de passage.

Appliquer un signal via 1'antenne fictive aux
douilles de 1l'antenne & cadre FM.

Connecter un oscillographe sur le noeud S565/C80 et
+, via 100 kQ-.

. Signal iiber Kupplungsspule dem Ferroceptor zufiihren.

Signal iiber Kupplungsspule der Rahmenantenne zufiih-
Ten.

Signal iiber Kunstantenne der Aussenantenne zufiihren.

Auf Signal abstimmen.

Das zuzufiihrende Signal ist FM-moduliert (50 Hz) mit
einem Hub von 160 kHz.

Den Oszillographen iiber 100 k@ zwischen Knotenpunkt
RZO/REB und Plusanschluss anschliessen. Den Oszil-
lographtn nicht erden.

Widerstand von 1500 @ an 565 anbringen.

C88 ltsen.

Auf maximale Hohe und Symmetrie der Durchlasskurve
abgleichen. :

Signal iiber Kunstantenne den Bughsen fiir die FM-
Ausse zufiihren.

Den Oszillographen iiber 100 k@ an Knotenpunkt S65/CBO
und Plusanschluss anschliessen.

[ NS I S )
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Aplicar la sefial a través de bobina de acoplo al ferrocaptor.

Aplicar la sefial a través de bobina de acoplo & la antena de cuadro.

Aplicar la sefial a través de antena ficticia a la antena exterior.

Sintonizar a la sefial.

La sefial a aplicar estd modulada en frecuencia (50 c¢/s) con excursién de 100 kc/s.

Conectar un oscilégrafo a través de 100 kQ entre la unién REO/RZ} y el polo positivo. No poner a tierra el csciléd-

grafo. No montar la resistencia de 1500 Q sobre S65. Soltar C88.

Ajustar a altura méxima y simetria de la curva de paso.

Aplicar la sefial a través de antena ficticia a los enchufes hembra para la antena exterior de FM.

Conectar el oscildgrafo a la unidn 565/080 ¥ el polo positivo, a través de 100 kQ.



38T/ 01
S RS 92 VALKJU T B. M. . X.W.C.N.Y Z D. 0. BB AA. P FECC, Q. H. 6
c 58383 60.54 534940 24 20575044 81132 61652125594 1634533126067 26 9242 75716 1346 9034 U A3 27.9147.7376793521480.82. 4 1585 91 48 17362629 86, 87.37.5.16.88.3118 7103089, _
R 8.34.76. 9. 80. 11.10. 12.18. 16.19. 17. 20, 762227262328.32.29.30 251577 27.31 21.78. M. 79.
183 184 185 16 187
b o
1n5—t t @ert ¥ O
() p €13 o
caz g
nL—t SKB 3=
2 Qe 5 cf " Re @)
13— 2
5
] o
12—
" Ly
m — - -l
1o . ; T
046 4
4 c4s O
108 —
4
108 —1-- : 188
107
§ M N 0 183,
3 i e @ R
106 %g e 3 O
y \ A g 46
csl\ L G
\ ) @ O
1 C ¢ C34 @ c 191
& 35 ;
105 \ i Ao c 3 192
2!
(3
: i
9 ¢ c3 F——194
4 ME 111 ks L Q
/ 2 e B R [
i ¥
¥ ¢ ¢ 73] £3b L
75 il
2 O
R 23, R
\ ]y :
i 'S 2 W
2
104 — %1 10 L FCH ts 2
0 it
103 — J £
¢6r cit [
: ) ¥)
cs 1 3
129— . % 2\
)
8 4
1299 2 ¢ I
/ 3 03 3
Al £ 4 -
29 130
5V [ ] cd b
g i
58 !
1 ]
F: MR
102 101 100 TRA1LLY
R S T FA BB
4fo “ﬂ‘j_ fo porol o /oot « + fonp e fooy 7ol TS3456
5-3 st 3064 s 31 ¢ (e s NEL3 i o ;
Prh B S RRRAY I FR AR 5 (,1: 5 wdic ol s
3‘ 543 | | g 50 Ltsm st
3ot Ho ! 1 g ol 3 z 3 f—ollz 3 3 | 1 1
v W X Y
3 : 4 S ol oy )t 4flo— et
518 1S e 0—1\ 1¢ & A ‘i].
TWM’E : 1Fl S 531. (1% 5 ﬂl ;s ey
T rofpiny o q) Dy s li;f ;_3\ | g
g X ¢ 5
1&%?151731 )| ord 2 So--lj(i/g_ PR A |

&



A B. 107. 106. 105. 104, . S| C. 104. 105. 106. 107 B.A.
C | 2186, 217.219. 220 213.203205.215.21021.214.206208,209, 201, 202207206212 C | 202212.204207. 201, 209,208, 206 214.211.210215.205.203213 220.219.217. 216,
R 105, 106. 101.103.104. 102. R 102. 104303.101. 106. 105.

n2 7
L5 |
P L
c214
2 c A
3 109
® il @
ARED 21 " A
C 206 - L|
L c202—— e ]
21 R105
2o 1
—TS1 & 5
- ¥ (4 c
1) b o 219 2
1
W i c2 HC23 R106 &
| G
k3
—C— 1K WD } P {SM0,M \a
i vy 9
/ c2m
\ c210 8
3= 5
. (] 101 C203 2
Us Us Uy U Ue U'I 6 5 4 3 2 4
c A B TS1.2.
3 g3 4 a sis P Q0 sio P
51015102 = TRA1L58
™ s 5 /&
T 5 1 ° ° et |
FM

o ,,f_,’ A TRA 1474

| Va4 :

! )
L 450mm _ y
i ey L
_ V4

Y o, ¢ B

P | |

i 517mm R

' —

U
T A e
= 580mm A
1
ir
¥ 4 +°
L LETmm .

TRA1475




L6X38T,

S #7183 85 80 0% 86 82
C 124 125 126 119 122 123 120 121 116 118 117 127 115.114.112 113 107105 111 101 102_109. 108 110 100 106 103 104
R 73 72 66 7 67 68696571 70 63 64586250 60 55 61 54 45 464850 41 5343 44 51, 40. 2
SmA 225 224 23222 221 220 279 28 217 216
| [ | | |
J i 1 1 T T F T
— e — — T, 8
! et
b - " En
__]5 S RE I .
i ! e
I " —238
. S 1) ¢ o7} ) 10; L)
2 S84 | ) e 23
i -
—— - 0126
et ¢ 45’ -
73 _ A 47
" i :
— - by
RS e ‘ S
i /TIL; ) s & 63
4 : #
=gy A o125 C19g
b0V K¥os 72 ~ + .
e-0v F— =
120 B b <
L_ : 5 ' ¢ e R : A
] (i
= 1 P, R&d o
AN apl 3 y 2
P | helg
I | {Typel 6t =,
1 1] | ’ e —
L e d S
[ ] N J3 | |
226 27 28 229 230 31 232 333 234 235
TS78.91011 RN = ey
A-R-NIINAN Fb-21V b- 7V
a2V e -7V TRANLLT
S 8. 8462, 80. 65 83 @1,
C | 10310610410010. 108.109.102.101, 1. 107, 105 113,172, 115,114 17, 116.127.16. 121, 120, 122 123 .19, 126 125. 124,
R 42 51 40.4443 41 5350464548.54.  55. 61.6260.58.59.64. 63. 70.71. 65.67.68. 69 4. 66. 72 73

\
\

222 223 224 225

235 234 23 232

o (I

228 227 226

TRALLE



—o 44—

ER) T2 56510 “a Z 87 1 181821 23 25 77 28_3133 353738 N &7 5 5
T® %16 1l TL ez 2022 22628 30.32 34 36 38 LD 48 49 WA 50 53
Cl 7%, 3 9. 1 L M.20.21 8.9 15 % 2 50 a8 39 32 41.3326.49.43.3536.30. 31.46 & 57 5 53 59 61 &7
] ER 5 6 UL 1. 51 52 D24 2542 34 27.28.25 37 6145 5. 60 58 64 52 63 & 66 68
] 3 30 4 10
3 2 T 9. i
01103 10¢ 105 06 M0 097 107
H
c 20 103 204206 707 208 N 213 270 1L 216
I 212 2m 207 210208 m ns 217
R e 03 oL 106 05

e H
0L o o—
caoe s [T ca &y 8l
4 = €38 82 YL
! 56 4 o :
. 27
)
H
1-1 Is1
2 AF121
| o Sk
3
|02
u

0
‘ 1V ' M l_:'
+

oHn

Lest
150 1542
LS
'352 nl7
7

105 51 - |
e Loz H
iy ¥/ 4/‘ A
s 1|z Crigd k6 39
I 250 201 T 3: 2a71 2
341

523 e
7l
Sgﬁl CL5 |
525'750 815
.
526 18l 1

C

528 it % 5
'5—22"1?5'15 1

30 REIRT n.

s27

|

c2




L6X38T/01

3.25 27 29 31.33 353739 43, 4L L5 % 475l 52 58 54 56 57 6370 65 67
.26 28 30 32 34 36 38 40 £8 43 iBA 50 53 55 60 556162 &, 69 56 8
843 3536 30 31 45 &b 57 54 .53.59.61 67 nn 7% 78 B [ 83 S0 8848 100
27 28293747145 56 6056 6L 62 63 3 66 68 60 073 75, 77 % %= Ca = = 162 03 wusm
El 3 30 4 10 ] % 75 28.77 1@ B 0 12
[ 2 7 E] il 18 213 B 1 15 17 2019 2 22 80 33 % R 3133 ] 43 W L5, i

H
546
e
i :Fz—l ) Pc)

-

nHy
LIl
'_13‘5!9 ?’A"_ UIA 1 5 9 179
<) 1 5 i H 2
PNy o L0 L0 —
-ll TR SK-A cCII T il I?‘ sWi
L §2 o , oM , o=
_1522 i, - s
6 14 1B 20
B 5 ] 15 7 1
23 £ 4 ° c 588
kg 3 01 bn o 92 2
EE‘:||§£§—4 4 SKB e = = SW
1355 = oz 010 ok tn
13 Tl % —" — e
1526 P B 20
1 3 5 n 103 18
527 = 7 09 215 &7 n
b ] e
Ci6 - SK- of o018 2
!‘53 s BLF RN QR 2
by L6 1 bl
s e M
3 5 1 7
: = LL T IO'\S ? 18 o
o || sk O 02 i MW
—
{531 2 Ok a1} &?D o2
T ?5_' L—-_\ o L1 Ell—‘
3o 8 YT 18
3533 o o v
Hsu b 13 s . 1
72 x i on T o15 1 19 o
s, SKF RS | = = . Mo LW
(1 o10 QL 20 022
F) 0 ~3 o L
—4 oo Y AT &R 2 ® 18
-] 5% \1: %ﬂ Wcse ) 2 n
B
I22 — 5 Y on b5
SKG ——te— | —p—r —— — Ferroceptor - Y
8 ol ol6
—— =
2 & 10
g 5 2 1
1 o7 Llk} 15
S L LI R _IH. FM
L o2 o o8 oll 015
LB 0 ° ‘

TRA1L58

)

THE MENTIONED VOLTAGES HAV
A MULTIMETER OF 40.000 Q/V

DE AANGEGEVEN SPANNINGEN Z
UNIVERSEEIMETER VAN 40.00C0

LES TENSIONS INDIQUEES ONT
POLYMETRE DE 40.000 o/V.

DIE ANGEGEBENEN SPANNUNGEN
MESSGERAET VON 40.000 /7.

LAS TENSIONES INDICADAS FU
INSTRUMENTC UNIVERSAL DE 4



129

102, 03 i08. 105, 107. 108. 10,11 14 116, 18 g 124 . 120 128 -'\Z?
106, 104 13 12 s 127 17, 125 121 123

0. 22 50 52. 54. 58. 59 62 60.61. 66 72 73
a 43, L. 45, LB. 51.48. 49. 53, 55, 56. 65 B4 €3 87 68. 68 77.76.70. 78 7 T 75

ska
L
l l L]
B
ci22 c13 E ;
B40uF BiluF Loy
B = -
R T
&—{100Ko]—

v

TRA1453 i

ONED VOLTAGES HAVE BEEN MEASURED WITH RESPECT TO +, WITH
TER OF 40.000 /V.

RVEN SPANNINGEN ZIJN GEMETEN TEN OPZICHTE VAN +, MET EEN
IMETER VAN 40.000 /V.

902/A...

902/K....
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ONS INDIQUEES ONT ETE MESUREES PAR RAPPORT A +, AVEC UN
DE 40.000 o/V.

EBENEN SPANNUNGEN SIND IN BEZUG AUF +, MIT EINEM UNIVERSAL-
T VON 40.000 o/V.

ONES INDICADAS FUERON MEDIDAS CON RESPECTO A +, CON UN
70 UNIVERSAL DE 40.000 o/V.



10

RECEPTION RANGE
ONTVANGSTMOGELIJKHEDEN
EMPFANGSMOGLICHKEITEN
POSSIBILITES DE RECEPTION
POSIBILIDADES DE RECEPCION

The FM-AM de Luxe has a total AM range from 11 to 2000 m distributed
over & wavebands, likewise an FM band from 87.5 to 108 Mc/s. These wavebands
in addition to receiving broadeasts, can be used for many other services. The
distribution of the bands is dependent on the zone in which the broadcasting
station is situated; these zones are indicated with Roman letters on the map on
pages 14 and 15. The various services are given on pages 12 and 13 in the official
code below the reproductions of the 7 wavebands as the latter occur on the tuning
dial. The Roman figures in front of these code indications mark the zones in which
the radio services concerned are situated.

Example: SW3-40 m band (7.2 Mc/s)
zone | - Broadcasting Service (BC)
zone Il - Amateur Band (AT)

zone |l - Broadcasting Service (BC)

De FM-AM de Luxe heeft een totaal AM ontvangstgebied van 11 tot 2000 m
verdeeld in & banden, benevens een FM-band van 87.5 tot 108 MHz (Me/s). Deze
golfbanden worden behalve voor de omroep ook nog veer vele andere diensten
gebruikt. De verdeling van de banden is afhankelijk van de zone waarin de zender
zich bevinde; deze zones zijn met Romeinse cijfers aangeduid op de kaare van pag.
14 en 15. De diverse diensten zijn op pag. 12 en 13 in officiéle code aangegeven
onder de reproducties van de 7 golfbanden zoals deze op de afstemschaal voor-
komen. De Romeinse cijffers véér deze code-aanduidingen komen weer overeen
met de zones waarin de desbetreffende radiodiensten gelegen zijn.

Voorbeeld: W3 (KG3), 40-m-band (7,2 MHz)
zone | - Omroep (BC)

zone Il - Amateurband (AT)

zone lll - Omroep (BC)

Der FM-AM de Luxe erméglicht einen AM-Empfang von 11 bis 2000 m,
unterteilt in 6 Bereiche, und hat ausserdem einen UKW-Bereich von 87.5 bis
108 MHz {Mcfs). Diese Wellenbereiche werden ausser fiir Rundfunk noch fiir
viele andere Zwecke benutzt. Die Einteilung der Bereiche hingt von der Zone
ab, in der der Sender sich befindet; diese Zonen sind in der Karte auf den Seiten
14 und 15 mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die verschiedenen Dienste
stehen auf den Seiten 12 und 13 in ihrem offiziellen Kode unter den Reproduktio-
nen der 7 Wellenbereiche, wie diese auch auf der Skala angeordnet sind. Die
romischen Ziffern vor diesen Kodebezeichnungen geben die Zene an, in der die
entsprechenden Radiedienste liegen.

Beispiel: 5W3 (KW3), 40-m-Band (7.2 MHz)
Zone | - Rundfunk (BC)

Zone Il - Amateurband (AT)

Zone lll - Rundfunk (BC)

Le récepteur FM-AM de Luxe est doté d'une gamme de réception totale
AM de 11 4 2000 m divisée en 6 gammes d'ondes et d'une gamme de réception
FM de 87,5 4 108 MHz (Mc/s). Outre pour la radiodiffusion, ces gammes d'ondes
sont utilisées pour de nombreux autres services. La répartition des gammes
dépend de la zone oi se trouve |"émetteur; ces zones sont indiquées en chiffres
remains sur la carte en pages 14 et 15. Les divers services sont indiqués en code
officiel en pages 12 et 13 sous les reproductions des 7 gammes d'ondes telles que
celles-ci figurent sur le cadran d'accord. Les chiffres romains figurant devant ces
indications codées concordent avec les zones dans lesquelles sont situés les
services radio en question.

Exemple: SW3 (OC bande 3) - 40 m (7,2 MHz)
zone | - Radiodiffusion (BL)
zone |l - Bande amateur (AT)
zone lll - Radicdiffusion (BC)

El FM-AM de Luxe tiene un margen total de recepcién en AM de 11 a 2000 m
dividido en & bandas, asi como una banda de FM de 87,5 a 108M ¢fs.

Estas bandas de ondas se pueden usar, ademis de para radiedifusién, para otros
muchos servicios. La division de las bandas depende de la zona en que se encuentre
la emisora; estas zonas estin indicadas con nimeros romanos en la carta geo-
grifica de las piginas 14 y 15. Los diversos servicios se indican segin el cédigo
oficial en las piginas 12 y 13 debajo de las reproducciones de las 7 bandas de
ondas tal como aparecen éstas en la escala de sintonizacién. Los nimeros romanos
que aparecen delante de estas indicaciones de cédigo corresponden a las zonas
en que se hallan los servicies de radio respectivos,

Ejemplo: W3 (banda de OC3) - 40 m (7.2 Mc/s)
zona | - Radiedifusién (BC)

zona |l - Banda de aficionados (AT)

zona lll - Radiodifusion (BC)
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AL — Aeronautical Radionaviga- MO — Mobile Service
tion NL — Maritime Radionaviga-
AT — Amateur Band tian
BL — Broadcasting Service RM — Maritime Mobile Service
FA — Aeronautical Mobile SM — Meteorological Service
Service 505 — Emergency Service
GMT — Time Signal Service
MO — Mabiele diensten
B, Radioplaatsbepaling voaor ML Radioplaatshepalir
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FA — Mobile Dienste fiir Luft- fahrt
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AL — Radionavegacién aero- MO — Servicio mdvil

nautica ML — Radionavegacién mariti-
AT — Banda de aficionados ma
BC — Radiodilusion RM — Servicio mévil maritimeo
FA — Servicio mévil aerondutico SM — Servicio metereolégico
GMT — Servicio de sefales horarias 505 — Servicio de socorro
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INTRODUCTION
INLEIDING
EINLEITUNG

INTRODUCTION
INTRODUCCION

Your FM-AM de Luxe portable is a universal receiver which, thanks to
its special qualities and large, uninterrupted range gives you good reception
on all broadcasting wavelengths and on meost special-service wavelengths.

The receiver is particularly suitable for reproduction of broadcasting pro-
grammes and, in addition, has the prerequisites for long-distance reception
and for position plotting. Thanks to the application of the most up-to-date
miniaturising techniques, outstanding reproduction quality has been achieved
within the limits of small size.

Uw draagbare radic-ontvanger FM-AM de Luxe is een universeel apparaat
dat u door zijn bijzondere eigenschappen en groot, ononderbroken ontvangst-
gebied in staar stelt alle omroepbanden alsmede de meeste golfbanden voor
spaciale diensten te antvangen,

Het apparaat |5 uitermate geschikt voor de weergave van omroepprogramma’s
en het bezit bovendien de vereiste voorzieningen woor lange-afstand-ont-
vangst en voor radioplaatsbepaling. Door de toepassing van de modernste
miniatuur-technieken is naast handzame afmetingen een uiterst goede weer-

gave-kwaliteit bereike

Ihr tragbarer Radioempfinger FM-AM de Luxe ist ein universelles Gerit,
das es Ihnen durch seine besonderen Eigenschaften und seinen grossen, durch-
gehenden Empfangsbereich ermiglicht. alle Rundfunkbinder sowiedie meisten
Woellenbander fiir besondere Dienste zu empfangen.

Das Gerit ist vorziglich zur Wiedergabe von Rundfunkprogrammen geeignet,
und es besitzt ausserdem die fir Fernempfang und fiir Funkortung bend-
tigten Vorrichtungen. Durch die Anwendung der modernsten Miniatur-
techniken izt neben handlichen Abmessungen eine dusserst gute Wieder-
gabequalitit erreicht.

Votre récepteur radio portatif FM-AM de Luxe est un appareil uwniversel
qui wvous permet — grice & ses caracréristiques particuliéres et i sa large
gamme de réception ininterrompue — de capter toutes les bandes de radio-
diffusion et la plupart des gammes d'ondes pour services spéciaux.

Ce poste convient par excellence i la reproduction de programmes radio-
diffusés; de plus, sa conception permet la réception ,,grande distance™ et la
radio-localisation. La qualité de reproduction de ce poste, dont les dimensions
sont réduites, est excellente grice & I"application des techniques de miniaturi-

sation les plus modernes.

Su radiorreceptor portatil FM-AM de Luxe es un aparato universal que,
gracias a sus propiedades especiales ¥ gran margen ininterrumpido de recep-
cidn, le permite a Vd. recibir todas las bandas de radiodifusién asi como la
mayor parte de las bandas de ondas para servicios especiales.

El aparato es sumamente adecuado para la reproduccién de programas de
radiodifusidn y estd provisto ademis de los medios necesarios para la recepcion
a larga distancia ¥ para la radiclocalizacién. Mediante la aplicacién de las
técnicas de miniaturizacién mis modernas se ha obtenide, junto a dimensiones
reducidas, una calidad de reproduccién excelente.




POSITION FINDING BY RADIO
RADIOPLAATSBEPALING
FUNKORTUNG
RADIO-LOCALISATION
RADIOLOCALIZACION

GEMNERAL

If the radio receiver, after having been tuned to a glven long-wave or medium-
wave transmitter is made to revolve about its foot, reception disappears (wholly
or partly) when the longitudinal axis of the receiver is pointing exactly at the
transmitter. If a similar bearing is taken on two or more transmitters of known
position and the positions of the receiver at the points of minimum reception
are marked on the chart, then the reception point position is indicated by the
point of intersection of the beam lines.

ALGEMEEN

Indien het radio-apparaat na afstemming op een bepaalde LG- of MG-zender op
zijn voet worde gedraaid, verdwijnt de ontvangst (geheel of gedeeltelijk) als de
lengte-as van het apparaat precies naar de zender wijst. Wordt een dergelijke
peiling op twee of meer zenders met bekende positie genomen en worden de
standen van het apparaat waarbij de ontvangst minimaal is in de kaart uitgezet,
dan wordt de positie van het ontvangpunt gegeven door het snijpunt van de
peilingslijnen

18

ALLGEMEIMNES

Wenn der Radicempfinger nach der Abstimmung auf einen bestimmten Lang-
wellen oder Mittelwellensender auf seinem Fuss gedreht wird, hort der Empfang
ganz oder nahezu ganz auf, wenn die Lingsachse des Empfingers genau zum Sen-
der zeigt. Wird eine derartige Peilung auf zwei oder mehr Sender mit bekannter
Pesition genommen und werden die Stellungen des Empfangers, bei denen der
Empfang minimal ist, in die Karte eingetragen, dann erhilt man die Position des
Empfangspunktes durch den Schnittpunkt der Peillinien.

GENERALITES

Si aprés accord sur un émetteur GO ou PO on tourne le poste sur son socle, la
réception disparaitra {(enti¢rement ou partiellement) quand axe longitudinal
de 'appareil sera dirigé exactement sur I'émetteur. 51 un tel relévement s'effec-
tue par rapport i deux ou plusieurs émetteurs dont |a position est connue et qu on
trace sur la carte les positions du poste pour lesquelles la reception est minimale,
la position du point de réception est indiquée par le point d'intersection des
lignes de relévement

GEMNERALIDADES

Si, después de sintonizar a una emisora de OL u OM determinada, se gira el
receptor alrededor de su base, la recepcidn desaparecerd (parcial o totalmente)
cuando el eje lengitudinal del aparato apunte precisamente en direccién de la
emisora. 5i se toma tal marcacién sobre dos o mis emisoras de posicion conocida
y se marcan sobre la carta geogrifica las posiciones del aparato en que la recepcidn
es minima, entonces la posicion del punto de recepcidn corresponde al punto
de interseccion de las lineas de marcacion.
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For radio position finding you require further:

o plotter (= protractor, supplied with the handbook)
®  compass

s chart showing the beacon transmitters

L]

handbooks with data on beacon transmitters where these are not shown
on the map.

M.E. Official navigational charts and handbooks can be cbrained from the agents
of the authorities publishing them, at the addresses given on page 32.

Voor F-:ldu:lpl.'l..1.1'i..'.l-|?|:|.'|||||_5 heeft u verder nodig
" plotter | gradenboog, bevinde zich in het handboek)
Kompas

L] kaart, waarop de bakenzenders staan aangegeven

L] handboeken, met gegevens over de bakenzenders indien deze niet op de
KAAFL SCaAAN
I"\JEE DJI’ | e 1 . n k i ; i i .
. ICigle navigatiekaareen en handboeaken 2 N o.m. leverbaar L"'-.| de op pag
) -'-‘,gn'lh ukte adressen van agenten van de publicerende overheidsinstanties

Fiir eine Funkortung bendtigen Sie ferner:

s 5Schablone (Gradbogen, befindet sich in dem Handbuch)

o Kompass

s  Karte, in der die Bakensender angegeben sind

* Handbiicher, mit Daten lber die Bakensender, wenn diese Daten nicht in
den Karten eingetragen sind.

Anmerkung: Amtliche Mavigationskarten und Handbiicher ké&nnen unter

anderem von den auf Seite 32 genannten Adressen bezogen werden.

Pour la radio-localisation vous avez encore besoin de ce qui suit:

L] rapporteur (5 trouvant aans e manuel)
boussole

. carte sur laguelle figurent les radiophares

L manuels donnant des details concernant les radiophares qui ne figurent pas
sur la carge

Mota. On peut acheter des cartes de navigation officielles et des manuels entre

autres chez les agents des organismes publics dont émanent les publications

pour les adresses de ces Agents voir la page 32

Para la radiolocalizacién se necesitan ademis:

# transportador graduado (que se encuentra en el manual)

e«  brijula

* carta geografica en que estén marcados los radiofaros

* manuales, con dates sobre los radicfaros, si éstos no figuran en la carta
geogrifica

Mota: Las cartas oficlales de navegacion y los manuales pueden cbtenerse de las

direcciones, mencionadas en la pig. 32, de los agentes de las autoridades que los

publican.
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MORSE
CODE

A ALPHA .—

B BRAVO —...
€ CHARLEY —.—,
D DELTA —is

E ECHO :

F FOXTRAOT ..—.
G GOLF -
H HOTEL ...

I IMDA

] JuLA s
K KILO —_——
L LIMA p—,
M MIKE ——
A p——

= — e

T

R

ENCLISH J
WESTERM A

N<Xf<Cc—Hvw307%902Z

rBANNEL
-rrrii.’.l-ﬁ-'-' LS

HOVEMBER — .

O5SCAR
FAPA
QUEBEC
ROMED
SIERRA
TAMGO

UNIFORM .. —

YICTOR

WHISKEY . ——

H-RAY
TANMEKEE
EULL

[

—_— e
——
—_——

n



Argentina:
Bahamas:

Belgié:

Belgique:

British W. Indies:
Canada:

Chile:

Danmark:
Deutschland:

France:

Great Britain:
Hong Kong:

India:
Israél:

Italia:

Malaysia:
Mexico:
Mederland:
Mew Zealand:
Migeria:
Mippon:
Norge:
Philippines:
Portugal:
Sarawak:
South Africa:
Sverige:
Tasmania:
Turkiye:

Uruguay:
U.5.A.:

i

CHARTS AND HANDBOOKS
KAARTEN EN HANDBOEKEN
KARTEN UND HANDBUCHER
CARTES ET MAN UELS
CARTAS Y MANUALES

Casa Fuentes, Montevideo &40, Buenos Aires.

Massau Yacht Haven, P.O. Box 1216, Massau.

E. Bogerd & Co. Ltd., Brouwersvliet 38, Antwerpen.

Martin & Co., Brouwersvliet 28, Anvers.

R. Landry & Co. Ltd., 12-14 London 5t. Trinidad, Port of Spain.
Gabriel Aero-Marine Instruments Ltd., 126, Hollis St., Halifax.

A. O, Jessen A, Casilla 12997, Santiago 11.

Iver C. Weilbach & Co. A/S, Amaliegade 30, Kobenhavn.

Eckardt & Messtorff, Katharinenfleet 5, 2000 Hamburg 11.

seekarte, Kapt. A, Dammeyer, Korffsdeich 3, Bremen.

Service Hydrographique de la Marine (cartes Marines), 13, rue de
I"Université Paris (7éme)

Editions Maritimes et d'Cutre-Mer, 17, Rue Jacob Paris {6&me)
Librairie du Yacht, 53, Avenue de la Grande Armée Paris (16&me)
Capt. O. M. Watts Ltd., 49 Albemarle 5t.. Piccadilly, Landon (WI).
Walter Dunn & Co., Room 606, Man Yee Building, 60-70, Des Voeux
Road, Central Hong Kong.

Jas. Murray & Co. Ltd., 5 Old Court House Street, Calcutta.
Mediterranean Techno-Marine Co. Ltd., 10 Beth El Str., P.O.B. 1891
Haifa

Cooperativa Armento Imprese Marittime, Piazza §.5abina 2, Genova,
Sociéta ltaliana Radio Marritima, San Marcio 2495, Venezia.
Admirality Chart Depot, H.M. Naval Base, Singapore.

Casa Bunt, 5.A., Palma, 308 Desps. 202-208, Mexico D.F.

M.V. Observator, Vasteland 30, P.O. Box 1291, Rotterdam-C.
Marine Dep., Local Office, Liverpool Street, Dunedin.

Migerian Ports Authority, 36-38 Marina, R.M.B, 12588, Lagos.
Cornes & Co. Ltd., Range Building, 8-6 Isobe-Dori, Fukiai-Ku, Kobe.
Ed. B. Giertsen A(5, Postboks 234, Bergen. Nils Sund, Havgesund.
Luzon Stevedoring Co. Inc. P.O.B. 582, Manila.

G. Vierra Lda. Travessa Do Garvalho 1501, Lisboa.

The Industrial & Scientific Co., 12 Gartak Street, Kuching.
Tyneside Engineers’ Drawing Office, 6 Hooper Lane, Durban.
Mautiska Forlaget A-B, Roslagsgatan 7, Postboks 19059, Stockholm.
). Walch & Sons, Pry. Ltd. 130 Macqarie Street, Hobart.

Mikola |. Zervoudakis, 35/5 Ada Han, Gimriik Sokak, Galata,
Istanbul.

Garblanco 5.A. Colon 1486, Sec. Floor, Montevideo.

Max Kuner Co. 1324, Sec. Avenue, Seattle (Wash.).

HOW TO PLOT POSITION BY RADIO

HET UITVOEREN VAN EEN RADIOPLAATSBEPALING
DAS AUSFUHREN EINER FUNKORTUNG

MODE DE RADIO-LOCALISATION

COMO SE REALIZA LA RADIOLOCALIZACION

1 Place the foot of the receiver in such a way that the number 270 on the
azimuth ring (the ring calibrated in degrees) points exactly to the North.
M.B. Don't forget the difference between magnetic and true North and re-
member the influence of iron and magnets (loudspeaker of the receiver) all
round the compass.

2  Unlock the foot and azimuth ring by depressing the button on the left-hand
side of the receiver.

1 Plaats de voet van het apparaat zodanig, dat het getal 270 op de azimutring,
d.i. de ring voorzien van een graadverdeling, precies naar het noorden wijst.
M.B. Denk aan het verschil tussen magnetisch en werkelijk noorden en aan
de invioed van ijzer en magneten (luidspreker van de ontvanger) in de omge-
wing van het kompas,

2 Onigrendel de voet met azimutring, door op de knop aan de linkerzijkant
van het apparaat te drukken

1 Den Fuss des Empfingers so ausrichten, dass die Zahl 270 auf dem Azimutring
{mit einer Gradeinteilung versehener Ring) genau nach Morden zeigt.
Anmerkung: Hierbei die Differenz zwischen dem magnetischen und dem
wirklichen Mordpol berlcksichtigen wnd auf den Einfluss von Eisen und
Magneten (Lautsprecher der Empfinger) in der Umgebung des Kompasses
achten.

1 Den Fuss mit Azimutring entriegeln; hierfliir auf den Knopf an der linken
seite des Empfingers driicken.

1 Disposer le socle du poste de fagon que le nombre 270 figurant sur le cercle
gradué soit dirigé exactement vers le Nord.
Mota. Tenir compte de la différence entre le Nord magnétique et le Nord vrai
et de 'influence qu'exercent le fer et les aimants (haut-parleur du récepteur)
environnant la boussole.

! Déverrouiller I'appareil en appuyant sur le bouton prévu i cet effet sur le
cote gauche du poste

1 Coldquese la base del aparato de modo que el nimere 270 del anille acimutal,
es decir, del anillo provisto de una divisidn graduada, apunte exactamente
hacia el Morte.

Mota: Téngase presente la diferencia entre NMortes magnético y geogrifico
y la influencia del hierro y de los imanos (altavoz del receptor) presente en
los alrededores de la brojula.

2 Desbloquéese la base con el anillo acimutal oprimiendo el botén situado en
el lateral Izquierdo del aparato.
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Switch the receiver to long wave and tune to a beacon transmitter shown on
the chart for the presumed position.

MN.B. 1. Beacon transmitters broadcast a whistling note, interrupted every
30 to 60 sec. by the identification signal in morse telegraphy (for morse code,

see page 31).
Example: Beacon transmitter C. Gris MNez, wave length 967 m, frequency
310.3 K¢/s; identification signal GN (— —. —.}

M.B. 2. If no shipping or aviation beacon transmitters can be received, a
bearing on a medium-wave broadcasting station will do as well, provided its
position is accurately plotted on the chart.

Schakel het apparaat op LG &n stem af op een voor de vermoedelijke positie
geschikte bakenzender, die op de kaart staat aangegeven

M.B. 1. Bakenzenders zenden een fluittoon uit, die elke 30 i 60 sec. wordt
onderbroken door het herkenningssignaal in morse-telegrafie (voor morse-
code zie pag. 31).

Voorbeeld: Bakenzender C. Gris Mez, golflengte 967 m, frequentie 310,3
Ke/s, herkenningssignaal GN (— —. —.).

M.B. 2. Indien geen scheepvaart- of luchtvaartbakenzender ontvangen kan
worden, kan ook op een MG-omroepstation worden gepeild, mits de positie
daarvan nauwhkeurig in kaart is gebrache.

Das Gerit auf Langwelle schalten und auf einen fir die vermutliche Position
geeigneten Bakensender abstimmen, der in der Karte angegeben ist. :
Anmerkung 1. Bakensender senden eine Pfeifton aus, der alle 30 bis &0
Sekunden durch das Erkennungssignal in Morsezeichen unterbrochen wird
g"larsglmda siehe auf Seite 31).

eispiel: Bakensender C. Gris Nez, Wellenlinge 967 m, Frequenz 310,3 kHz
Erkennungssignal GMN (— —. —.).
Anmerkung 2. Wenn kein Schiffahrt- oder Luftfahrt-Bakensender empfangen
werden kann, kann man auch eine MW-Rundfunkstation anpeilen, voraus-
gesetzt, dass lhre Lage in der Karte genau eingetragen ist.

Régler le poste sur GO et accorder sur un radiophare indigué sur la carte
et convenant pour la position probable,

Mota 1. Les radiophares émettent un sifflement interrompu aprés chaque
période de 30 i &0 sec. par l'indicatif en code Morse (pour le code Morse,
voir la page 31). _
Exemple: Radiophare C. Gris Mez, longueur d'onde 967 m, fréquence 310,3
kHz, indicatif GMN [——. -

Mota 2. 5'il est impossible de capter un radiophare destiné a la navigation
maritime ou & la navigation aérienne, on peut effectuer aussi le relevement
par rapport & une station de radiodiffusion sur PO, pourvu que la position de
celle-ci ait été indiquée sur la carte avec précision.

Conmiitese el aparato a OL y sintonicese a un radiofaro, adecuado para la
sicién supuesta, que aparezca indicado en la carta geogrifica, .
ota, 1. Los radiofaros emiten un tono silbante, que es interrumpido cada
30 a 60 segundos por la sefial de identificacidén en telegrafia morse (para el
codigo morse véase la pag. 31).
Ejemplo: Radiofaro C. Gris Nez, longitud de onda 967 m, frecuencia 310,3
ke/s, sefial de identificacién GN (——. —.). N
Mota 2. 5i no se pudiera recibir ningin radiofaro de navegacién maritima
o aérea, se puede hacer la marcacién a base de una emisora de radiodifusion
en OM, a condicién de que este marcada exactamente su posicién en la carta.

=
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Turn the receiver until reception of the beacon transmitter is minimum. Set
the AGC knob so that variation in the minimum signal is audible at the
slightest turn.

Read off the number under the indicator on the azimuth ring and you have
the board bearing (here = radio bearing) 41807,

Draai de ontvanger tot de ontvangst van de bakenzender minimaal wordt
Stel de AGC-knop zodanig in dat de variatie in het minimumsignaal bij sleches
geringe verdraaiing waarneembaar is.

Lees het getal onder de wijzer op de azimutring af, dit is de boordpeiling
(hier = radiopeiling) 4 180~

Den Empfinger drehen, bis der Empfang des Bakensenders minimal geworden
ist. Hierbei den AGC-Knopf so einstellen, dass schon bei sehr geringer
Drehung des Gerites eine Anderung des Minimum-Signales wahrnehmbar
ist.

Die Zahl unter dem Zeiger auf dem Azimutring ablesen; dies ist die Bord-
peilung (hier = Radiopeilung) +180°.

Tourner le récepteur jusqu’a ce que la réception du radiophare soit minimale.
Régler le bouton AGC de fagon que la varation du signal minimal soit per-
ceptible lors d'une faible rotation du poste.

Faire la lecture du nombre figurant au-dessous de l'aiguille du cercle gradué;
c'est le relévement de bord {ici = relévement radiogoniometrique) -4 180°,

Girese el aparato hasta que sea minima la recepcion del radiofaro. Ajustese
el mando del AGC de modo que la variacién de la sefial minima sea ya
audible al menor ladeamiento del aparato.

Léase el nimero debajo de la aguja en el anillo acimutal. Esta es la marcacion
a bordeo (aqui = radiomarcacién) 41807,

£}



BEDIENING BEDIENUNG
I

OPERATION

A Correctly tuned and powerful statian
Incorractly tuned or wesk staeias

Goed afgespemd &n iterke randar

Steche afgestemd of swakke zender

Gut abgestimms wnd starker Sender
Sehlechi abgestimmt ader schwacher Sendar

Bien accordé et dmattour puisiant
Mal accordé ou émattaur faible

Bien sintonizado y embsors pooente
Mal sintonimda o embiars débil

By @@ BF @

-

(9900080 ¢ _

MANIEMENT MANE])O

switch on and select the wave baad:! FM-SW -
5Wr-5W.-5W4-HW-LW; i page B

Bdjiidgt tha valime

AL ee page 7

tung ta FIM (VHF) stachoms: pull out the dipole
asrial T and curn it sidewayvs

AFC on FM; see page 9

tune o LV amd MW weations and tunae coarsely
o SWeatation: turn up the frame serial R

. tuma Fnely to 5%W stations

sdjuit the high notes

intchakelen an gollgabiad kppam, FM-FKG -K G-
NP A e o [
vizlume regeben

AGT: rie pag. ¥
alipemmen op FM-miacons
crekkam &n B
AFC ap FM

ii# pag. B

dipeslantenne T -
ilidrid Eldipaen

ghg pap,. 9

shtammean oap LG an MG-sgations &n gprof
ahitammen op EG-remders: raamantenne K o
boogklipper

. Bjm atszemman op Kls-Ignders
koge conen regpelan
Einichalten und Wellenbereich wihlen: EW-

KW KW KW KW MWL siehe Seitea B
Lautseirke einscellen

AGL: inhe Seite 9

Abitimmen aul UKW-Sender; Dipolamtenne T
heraunzinhen und seitwires klappen

AFC auf UKW ; siehe Sefce ¥

Abscimmen  sul L¥W- usd MW-Sender wnd
grab abacimmen aul KW-Sender: Rahmenanien-
ne B il klappen

Fein abstimmen auf KW-Sender

Héhan einstellen

Mk &n gervice ot choax de la gamma d'ondey ! FM
O =000 =000 < PO-0GI0 ; vair page 8

fpgluge de by puinvance sonare

AGT: woir page ¥

accord sur émecceurs FM; sastr Nantenng dipsle
T & la rabatore lntérslemant

AFL &ém FM | vair page 3

PO et GO et accord ap
rebover e cadre B
jrg LI

Efdafd i emetieurs

praimats agr ametieurs OC
picard de précsion

réglape des noces aiguies

Ur amerre

comecihds ¥ peleicidn de bandas de ondas: FM-
O =00 -00 00 -0M-0L ; véase la pig. 8
control de volumen

AGC; véase la pig. P

sintonizacidn de FH: shquete |la antema ielescd-
peea T v abdease lateralmonte

AFC an FM; voass la pig. 7

sintonizacidn de QL y OM ¥ sintonkacids
apraximada de OC; dlcese laantene de epidia R
simncamizacidn fine de OC

cantrol de notsd sgudas
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14,
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13
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15.

ilbuminate che scale

reproduction of records amd mapes (lor connec-
tions o phges & and T)

awitch afl the buili-in Ferracaptar asrial far MW
srd LW reception with owtdoor aerial or far
aerial (pages & and T}

check che batteries (page T)

swinch odf

lack/umlack tha laat

world-time dial {pages 11 and 23]

Ap® LomEr '|"|:|"- er
eLhaal verfichtean
wEsrgave van pliten an Bandan {vwoor sanilustin-

EEN Lid B |
i i Esieu e o
wadr MG~ en LG-ontvangst op bultenantenne ol
aute-anternne {pag. & en T)

barverijen concroleren (pag. T
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vhel EhLgrendelen vargrandalan

Farracepiar-antenne  witschakelen

wrdldtijdichaal (pag, 42 am T3

. Tielea ainstallen
. Ekala belouchkten
. Wiedergabe von Schallplatten und Tonbinders

{Anschiisze 5 & wnd 7: L& X 38 T/Z1 wnd |82
aind mic DIM TA-Buethes variaha nl

Eingibiute Ferrocepiorantenne ausachaliem fir
MWW= wnd L'W-Emplang dber Aussenancenne ader
Autoantenne {Seiten & and T)

Baroerien Uberprifen (Seice Th

Ausschaloen

Fuin ang ropgelnverciegeln

Walizeitskak (Seiten 2T und 23}

FEE'agD SRk NODES Fraves
tcinirsge du cadran
raproducissn déi bandoi de magnetophomne et des
dingued [vadr racegrdements pages & et T)

adre (rroCapieur 1I60orpore
utibisatien d8 | Encar

di (pages b &L 1)
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LEmaure ou au
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I'appareil
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cadran horaire (pages 12 st 13

niil hri sarvde de

i dpp-1FRnt Y 3 A-1 B p Tl Ol

. comcrol de Aocad graves
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nes veanse laz plginas 6 ¥ 7]
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para la recepoidn OM ¥ OL can la sntens extarior
o de auremdvil (plginas & y 7)

o prabacedn de lag pitas (pdg. T)

desconectado

blequesa/desbloquen de la base

disco conversor de horas (pdginas 32 ¢ 23)



CONNECTIONS AANSLUITINGEN ANSCHLUSSE CONNEXIONS CONEXIONES

1 Depreas Buttan

i‘ 2 Bemove aa rphane
¥ Seore sarphane

1 Enapie in@ruk s
4 Uormmleloon afnema
A Reception with AM and FH cutdoar aerizl bl e gl
B F.m:i_Phﬁ-n itk Builp-im asrialy R gt
L Reception with AM, or FM or car aerial
A Dnptvangst op AM- &n FM-buiteranternne ! Enopf driscken
B Onrvangst op Inpebouwde srianme 1 Kopihtrer abmehmen
g Cntvangit op AM-, of FM- af autc-anoenne 3 Knp!hﬁrlrﬂis:uchnﬂ.
& Emplang Gbar AM- wnd LKW Aussemantenne
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C Recepcidn con anvena de AM, o de FM o de automdvil Al menuachsn exrariae ] T T e e

BATTERIES BATTERIJEN BATTERIEN FILES PILAS
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C £l

B BATTERY

TUMING

-

A BRLESEFi6E 1A goed canditian

B Replace batteries

A Barterijen in goode ziaat

B Batterisn vervamges

A Bareerven in gutem Zustand Luu i

B Batterien erneoern f.]LrLI et

-

LUG =

A Pilad en bonng candition I...Iq E

B Remplacer les piles LI 3‘

A Pilas todavis en buan atads -

B Procédase a sustitwic las pilas




BUILT-IN AERIALS

For normal reception the aerial switch at the rear of the receiver should be set
to the middle position. Reception will then be obtained with the built-in aerials:
# dipole aerial for FM (VH

# Ferroceptor aerial for MW and LW

o frame aerial for 5W

These aerials have directional effect, so that optimum reception is obtained by
turning the set to the correct position.

INGEBOUWDE ANMTEMNMNES

Voor normale ontvangst moet de antenneschakelaar aan de achrerzijde van het
apparaat in de middenstand staan. U hebt dan ontvangst op de ingebouwde
Antennes:

s dipoolantenne voor FM

s Ferroceptor-antenne voor MG en LG

& raamantenne voor KG

Deze antennes hebben richtefiect zodat optimale ontvangst wordt verkregen
door het apparaat in de juiste stand [e draaien.

EINGEBAUTE ANTENNEN

Fir normalen Empfang muss sich der Antennenschalter an der Rickseite des
Gerates in der mittleren Stellung befinden. Sie empfangen dann mit den einge-
bauten Antennen:

= Dipolantenne fir UKW

# Ferroceptorantenne fir MW and LW

¢ Rahmenantenne fir KWW

Diese Antennen haben Richtwirkung, so dass 5ie eine optimale Empfangsleistung
erzielen, wenn 5ie das Gerit in die richtige Stellung drehen.

ANTEMNMNES INCORPOREES

Pour la réception normale le commutateur d'antenne, s¢ trouvant 3 'arriégre de
I'appareil, doit occcuper sa peosition médiane. La réception s'effectue alors par
"intermédiaire des antennes incorporées:

# l'antenne dipéle pour FM

# le cadre ferrocapteur pour PO et GO

¢ |le cadre pour OC

Ces antennes présentent un effet directif; pour obtenir une réception optimale
il faut donc orienter I'apparell dans la direction exigée,

ANTENAS INCORPORADAS

En la recepcién normal, el conmutador de antena que se encuentra en la parte
posterior del aparato ha de estar en la posicién intermedia, De esta forma la
recepcion es através de las antenas incorporadas:

s antana telescopica para FM

s antena Ferrocaptor para OM y OL

# antena de cuadro para OC

Estas antenas tienen efecto direccional, es decir, se puede lograr una recepcion
optima girando el aparato.

AGC

AFC

AGC

AFC

AGC

AFC

AGC

AFC

AGC

AFC

Automatic Gain Control ensures that both strong and weak stations will be
reproduced equally loudly. For radio position plotting it is advisable to reduce
the operation of the AGC by turning the AGC knob to the left. For normal
reception the knob should be turned fully to the right until a elick is heard.

Automatic Frequency Control gives automaticfine tuning on FM. For reception
of a weak station situated clese to a strong one on the tuning dial, the AFC
must be switched off by pressing down the relevant button.

Automatic Gain Control (Automatische Volumeregeling) zorgt er voor dat
zowel sterke als zwakke zenders met gelijke geluidssterkte worden weer-
gegeven. Voor radioplaatsbepaling kan het aanbeveling verdienen de werking
van de AGC te verminderen door de AGC-knop linksom te draaien. Voor
normale ontvangst moet de knop geheel rechtsom worden gedraaid tot een
klik worde gehoord.

Automatic Frequency Control (Automatische Frequentieregeling) geeft auto-
matische fijnafstemming op FM. Voor ontvangst van een zwakke zender welke
viak naast een sterke zender op de afstemschaal gelegen is moet de AFC
worden uitgeschakeld door de desbetreffende knop in te drukken.

Die AGC (Automatische Lautstirkeregelung) sorgt dafiir, dass sowohl starke
als auch schwache Sender mit gleicher Lautstirke wiedergegeben werden.
Fiir die Funkortung kann es zweckmassig sein, die AGC herabzusetzen, indem
der AGC-Knopf linksherum gedreht wird. Fiir normalen Empfang muss der
Knopf bis zum horbaren Klicken ganz rechtsherum gedreht werden,

Die AFC (Automatische Scharfabstimmung) sorge fir die automatische Fein-
abstimmung im UKW-Bereich. Zum Empfang eines schwachen Senders, der
auf der 5kala neben einem starken Sender liegt, muss die AFC durch Ein-
driicken der betrefienden Taste ausgeschaltet werden,

L'AGC (Réglage Automatique de Gain) assure la reproduction d'émetteurs
farts et faibles avec la méme intensité sonore. Pour la radiolocalisation, il est
recommandé de tourner le bouton AGC vers la gauche afin de réduire |"effet
de I'AGC. Pour la réception normale, tourner le bouton i fond vers la droite
{un déclic se fait entendre).

L'AFC {Réglage Automatique de Fréquence) permet I'accord précis et auto-
matique sur un é@metteur FM. Pour capter un émetteur faible situé juste 4
coté d'un émetteur fort sur le cadran d'accord, mettre hors circuit I"AFC
en enfoncant la touche correspondante,

El AGC (Control Automdtico de Ganancia) asegura que tanto las emisoras
débiles como potentes sean reproducidas con igual intensidad sonora. Para la
radiolocalizacién se recomienda reducir la accién del AGC girando el botén
AGC hacia la izquierda. Para la recepcidn normal girese el botdn totalmente
hacia la derecha incluso después de oir un clic.

El AFC (Control Automitico de Frecuencia) proporciona la sintonizacidn
automitica fina en FM. Para la recepcién de una emisora débil que se encuentre
cerca de una emisora potente en la escala de sintonizacidn, el AFC debe
desconectarse oprimiendo la tecla correspondiente.
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Loudspeaker
IF - AM:

IF - FM

Battery voltage

Cutput

Consumption

(without signal)

940/AD3570M ‘

(z = 5 a)
452 ke/s
1057 Mc/s

9 7 (6x1,5 V)
1 W

22 mA

Luidspreker

MF - AM

MF- FM
Batterijspan-
ning
Uitgangsver-
mogen
Verbruik (zon—
der signaal)

Haut-parleur

FI - AM
FI - FM

Alimentation
Puigsance

Consommation
(Sans signal)

Lautsprecher

ZF - AM
ZF - M

Betriebspan-
nung
Ausgangs-
leistung

Verbrauch
(chne Signal)

940/AD3570M
(2 =58)

452 ko/s
10,7 Mc/s
9 V (6x1,57)

1w

22 mA

Altavoz

FI- AM
FI- FM

Alimentacidn

Potencia de salida

Consumo
(sin sefial)

Printed in Holland

Confidential information for Philips Service Dealers

Dimensions 370x255x120 mm Afmetingen Dimensions Abmessungen 370x255x120 mm Dimensiones
Wave ranges - Golfgebjeden - Gammes d'ondes - Wellenbereiche - Mdrgenes de ondas :
FM - FM - FM - UKW - FM : 8735 - 108 Mc/s
SW1 - KG1 - 0C1 - KW1 = 0C1 : 18,75 - 11,1 m (16 - 27 Mc/s)
SW2 - K32 - 002 - EW2 - 0C2 : 37,5 - 18,75 m ( 8 - 16 Me/s)
SW3 - K&3 - 0C3 - EW3 - 0C3 7,4 - 37,5 w( 4,2 - 8 Mo/s)
§W4 - KG4 - 004 - KW4 - 0C4 187 - T1,4 m { 1,6 - 4,2 Mc/s) , 3
MV - MG - PO - MW - OM : 580 - 185 m (517 - 1622 ke/s) i
W -1 -G0 -IW = 0L : 2000 - 725 m (150 - 415 ke/s)
Y
Trangistors Diodes .
TS - AF121 GR1 - AA119
752 - AF125 GR2 - BA102
TS3 - AF125 GR3 - AA119
TS4 - AF125 ggg % ~ 2x AA119
T35 - AF126
TS6 - AF126 GRGI| “IBAT14
TS7T - AC126 2l - Bl
25 - K127 GR8 - BA114
TS9 - AC125
TS10
7511 3 #iak ADIER L1 - 8073D/T1
SERVICE
INFORMATION
Copyright Central Service N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven
Vri/ID 93 749 37+1.90
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